
wwww.metrohm.com  / 1 11

Continuous IC Package DR
2.930.8030

El Continuous IC Package DR permite el análisis de aniones con eluyentes de hidróxido. Incluye todos los
componentes necesarios como el 930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg, el IC Conductivity Detector MB, el 948
Continuous IC Module, el 858 Professional Sample Processor: una bomba, el Dosino Regeneration (DR) y el
software MagIC Net.
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Partes/accesorios 2.930.8030

Order Number Descripción Cantidad

1.800.0030 800 Dosino (longitud del cable 1,5 m) 1 PCS

Accionamiento con hardware de escritura/lectura para
unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo
(longitud 1,5 m).

1.858.0020 858 Professional Sample Processor – Pump 1 PCS

El 858 Professional Sample Processor – Pump procesa
muestras de 500 µL a 500 mL. La transferencia de
muestras se realiza por medio de la bomba peristáltica de
dos canales bidireccional integrada o con un 800 Dosino.

6.1546.030 Pinza del pistón 1 PCS

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de
cilindro OMNIS.
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6.2739.000 Llave 1 PCS

Para apretar conexiones

6.2164.010 Adaptador portátil 100 - 240 V/24 V CC 1 PCS

Adaptador portátil para 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch,
917 Coulometer y todos los Eco Titrator / Eco Dosimat.

6.2744.070 Tornillo de presión corto 1 PCS

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para
conexión de capilares de PEEK
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6.6059.421 MagIC Net 4.2 Compact: 1 licencia 1 PCS

Software de cromatografía profesional de Metrohm para
el control de un aparato CI Compact inteligente, un
detector y un Autosampler o un 771 Compact Interface.
Este software permite el control, el registro, la evaluación y
la monitorización de datos, así como la generación de
informes de análisis de cromatografía iónica.
Interfaz de usuario gráfica para las operaciones más
frecuentes, amplios programas de base de datos,
desarrollo de métodos, configuración y panel de control
manual de sistemas; administración de usuarios muy
flexible, eficientes operaciones de base de datos, amplias
funciones de exportación de datos, generador de informes
que se puede configurar de forma individual, control y
monitorización de todos los componentes del sistema y de
los resultados de la cromatografía.
MagIC Net Compact cumple plenamente con la normativa
FDA 21 CFR Part 11 y también con las Prácticas Correctas
de Laboratorio (PCL).
MagIC Net está disponible en 15 idiomas de diálogo:
alemán, inglés, chino, chino tradicional, francés, italiano,
español, portugués, búlgaro, checo, húngaro, japonés,
coreano, ruso, eslovaco
Con esta versión se ha modernizado la interfaz de usuario
gráfica, lo que, entre otros beneficios, ha mejorado el
escalamiento y la nitidez de la interfaz de usuario en
monitores 4K.
1 licencia.
Los archivos de instalación y los documentos se
suministran en una memoria USB.

6.2151.000 Cable USB A – Mini-DIN 8 polos 1 PCS

Cable para Controller
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6.1803.030 Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i. / 3 m 1 PCS

Tubo capilar para diálisis inline, para Dialysis Unit, IC
Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis

6.2744.014 Tornillo de presión 2x 1 PCS

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de
PEEK

6.1608.080 Botella / 300 mL 3 PCS

Recipiente de lavado para Cambiadores de muestras CI.

6.1831.060 Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 1 m 1 PCS

Para diálisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC
Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC
Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis
Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



wwww.metrohm.com  / 6 11

6.1826.360 Tubo flexible de bomba LFL (blanco/blanco) con 3 
fijaciones

2 PCS

Para cambiadores de muestras.

6.2064.000 Sujetador de vasos para Procesador de muestras CI 
Advanced

1 PCS

Placa para quitar las tapas de los tubos sobre el Procesador
de muestras Advanced. Para recipientes de muestras de
2,5 y 11 mL

6.1831.160 Capilar PEEK 0.5 mm d.i. / 70 cm 1 PCS
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6.2621.300 Juego de herramientas para IC Sample Processor 
Advanced

1 PCS

Herramienta formada por llave de horquilla y llave
hexagonal

6.2744.010 Tornillo de presión 5x 1 PCS

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de
PEEK

6.2751.110 Cubierta de seguridad 1 PCS

Cubierta de seguridad para los Advanced IC/VA Sample
Processor.
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6.2846.010 Aguja de muestras de dióxido de zirconio con punta 
de titulación PEEK

1 PCS

Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler
en la cromatografía iónica. La punta de titulación PEEK
garantiza una perforación segura de la tapa del vial.

6.2744.034 Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x 1 PCS

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades.
Para aparatos CI con bomba peristáltica.

6.2744.160 Unión de tubo flexible de bomba con seguro 2 PCS

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la
oliva

6.2151.020 Cable USB A - USB B / 1.8 m 1 PCS

Cable de conexión USB
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6.5000.000 Juego de accesorios: Vario/Flex Basis 1 PCS

Conjunto básico de accesorios de un Professional IC Vario
o Compact IC Flex.

6.5000.010 Juego de accesorios: Vario/Flex ONE 1 PCS

Juego de accesorios para el módulo ONE (bomba IC con
inyector) para aparatos Professional IC Vario y Compact IC
Flex.

6.5000.020 Juego de accesorios: Vario/Flex SeS 1 PCS

Juego de accesorios para la supresión secuencial (SeS)
para aparatos Professional IC Vario y Compact IC Flex. Se
suministra sin el rotor del supresor.

6.02850.000 Desgasificador de alta presión 1 PCS

El desgasificador de alta presión tiene la función de
eliminar el hidrógeno gaseoso resultante de la producción
de eluyente.
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6.02850.100 Trampa aniónica continua 1 PCS

La trampa aniónica continua (CT-A) elimina las impurezas
aniónicas y el carbonato presentes en el eluyente.

6.02850.200 Cartucho para el Eluent Producer A 1 PCS

El cartucho para el Eluent Producer A (EPC  A) genera el
eluyente de hidróxido de alta pureza a partir del
concentrado de hidróxido de 4  mol/L mediante la
electrólisis del agua. La membrana del intercambiador de
cationes permite la migración selectiva de cationes hacia
el eluyente. El EPC  A se carga con agua ultrapura que
puede utilizarse de forma totalmente automática en
conexión con un sistema de tratamiento del agua.
 

6.05000.300 Kit de accesorios: CEP 1 PCS

Kit de accesorios para la instalación del 948 Continuous IC
Module, CEP

6.2041.760 Gradilla de muestras 54 x 11 mL + 1 x 300 mL 1 PCS

Gradilla de muestras con pequeño diámetro para
recipientes de muestras de 54 x 11 mL en dos filas y una
botella adicional de 1 x 300 mL.



wwww.metrohm.com  / 11 11

6.2842.100 MSM-HC Rotor A, Hydroxid 1 PCS

Rotor de supresor con alta capacidad para eluyentes de
hidróxido para todos los aparatos CI con módulo supresor
Metrohm de alta capacidad (MSM-HC).

6.5330.190 Juego de accesorios CI: Dosino, regeneración 1 PCS

Set de accesorios para el montaje de un Dosino para la
regeneración automática de Metrohm Suppressor Module
(MSM).
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