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dThermoprobe HF
6.01118.300

Sensor de temperatura digital de alta sensibilidad para la titulación termométrica con OMNIS en medios que
contienen HF. 
El Thermoprobe tiene un tiempo de respuesta corto y una alta resolución y permite la detección precisa de los
cambios de temperatura más pequeños.
Este sensor puede utilizarse en soluciones ácidas que contengan fluoruro. Es adecuado, por ejemplo, para los
siguientes casos:

– Determinación de sodio
– Titulación de baños cáusticos



wwww.metrohm.com  / 2 3

Partes/accesorios 6.01118.300

Order Number Descripción Cantidad

6.1236.050 Manguito EN 14/12 mm 1 Stk

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.

6.2008.040 Recipiente de almacenamiento  1 Stk

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte
para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



wwww.metrohm.com  / 3 3

Accesorios opcionales

6.02104.300 
Cable de electrodo con 
cabezal enchufable Q / 
enchufe macho P, 0,55 m

Cable para la conexión de un dTrode (cabezal enchufable Q) a un
módulo de medida digital de OMNIS

6.02104.310 
Cable de electrodo con 
cabezal enchufable Q / 
enchufe macho P, 1,5 m

Cable para la conexión de un dTrode (cabezal enchufable Q) a un
módulo de medida digital de OMNIS
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