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Canal de descarga para OMNIS Sample Robot M/L WSM
6.01804.460

El canal de descarga se monta detrás de los puestos de trabajo del OMNIS Sample Robot WSM M o L y recoge en
caso de fallo la solución que rebose para conducirla, con seguridad y sin contacto, a un recipiente de residuos a
través de un tubo flexible.
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Partes/accesorios 6.01804.460

Order Number Descripción Cantidad

6.01803.000 Tubo de silicona, 8/12 2,5 m 1 PCS

Tubo de silicona para la conexión a la salida del módulo
Pick&Place o el módulo de bombeo, para conducir con
seguridad la solución de rebose al depósito de residuos si
fuera necesario.

6.01808.010 Conector de tubo en Y, PP, 3 x 7-8 mm 1 PCS

Conector para tubo de desagüe.

6.01808.020 Conector de tubo en L, PP, 2 x 7–8 mm 1 PCS

Conector para tubo de desagüe.
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6.1602.115 Adaptador para botella / S 40 / verde 1 PCS

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con
rosca S 40 (Merck...).

6.1624.000 Adaptador EN 14 para adsorbedor 6.1619.XXX 1 PCS

Adaptador EN 14. Para el adsorbedor 6.1619.010 en el
Procesador de dilución de muestras.

6.2023.020 Abrazadera para EN 14/15 1 PCS

Abrazadera para EN 14/15
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