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Electrodo de membrana de gas selectivo de NH3 (bajas 
concentraciones)
6.0506.100

Electrodo de membrana de gas selectivo de amoniaco combinado para concentraciones bajas de menos de 10-2

 mol/L, por ejemplo:
 

– en agua potable
– en agua de alimentación de calderas
– en agua mineral

El módulo de membrana completo puede sustituirse fácilmente si es necesario. Estos módulos se prueban y
certifican individualmente.
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Partes/accesorios 6.0506.100

Order Number Descripción Cantidad

6.1236.050 Manguito EN 14/12 mm 1 Stk

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.

6.2008.040 Recipiente de almacenamiento  1 Stk

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte
para el electrodo en las 807 Dosing Unit.
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Accesorios opcionales

6.1255.000 
Kit de módulo de repuesto 
para electrodo selectivo de 
NH 6.0506.100

Consta de: módulo de membrana de repuesto (3 unidades),
solución de electrolito para medición (50 mL)

6.2104.020 
Cable de electrodo / 1 m / F

Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable G de
Metrohm a aparatos Metrohm (enchufe hembra F).

6.2316.030 
Solución interior para 
electrodo 6.0506.100

Electrolito para electrodo selectivo a NH  (50 mL)3
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