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Juego de accesorios Cl: ultrafiltracién inline 2 (modo

extraccion)
6.05330.010

Set de accesorios para la ultrafiltracion inline 2 (modo extraccion). Para el uso con el 858 Professional Sample
Processor / 919 IC Autosampler plus.
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Partes/accesorios 6.05330.010

Order Number Descripcion Cantidad
6.2744.070 Tornillo de presidn corto 1PCS
Versién corta. Con conexién UNF 10/32. 5 unidades. Para
conexién de capilares de PEEK
7
6.2621.030 Llave hexagonal 4 mm 1PCS
6.1831.060 Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i.,, 1 m 1PCS

Para didlisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC
Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC
Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis
Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit
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6.1803.040 Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., T m 4 PCS
/A Tubo capilar para manipulacién de muestras en la Cl.
\
6.2744.030 Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 4x 1 PCS
Conexién tornillo de presién y tubo de bomba. 4 unidades.
Para aparatos Cl con bomba peristaltica.
Q)
.’
o
6.02057.030 Soporte para celda de ultrafiltracion 2 1 PCS
Soporte para el montaje de la celda de ultrafiltraciéon 2
[ 7 6.02729.110 en el 858 Professional Sample Processor /
< V? 919 IC Autosampler plus.
~—
6.02729.110 Celda de ultrafiltracion 2 1 PCS
Para la ultrafiltracién inline de muestras junto con el 858
- Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.
y %.:‘_;?\ Como alternativa a la compleja filtracién manual con filtro
!é y .;Z | de jeringa.
W\t
s
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6.1826.330 Tubo flexible de bomba LFL (naranja/blanco) con 3 1 PCS
fijaciones
7 Para todos los aparatos Cl con bomba peristaltica.
/ =N
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6.1826.390 Tubo flexible de bomba LFL (amarillo/amarillo) con 3 1 PCS
fijaciones
Para la solucién de la muestra en la fitracién en linea.
6.2714.020 Membrana de filtraciéon reg. celulosa, 0,2 pm, 50 uds. 1 PCS
Tamafio de poro nominal: 0,2 um. Kit de 50 unidades. Para
la filtracidn inline.
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6.2744.000 Tornillo de presion de PVDF 1PCS
Con conexién UNF 10/32 . Para aparatos Cl, dilisis inline
(conexién de capilares de PTFE)

6.2831.010 Pincita de plastico 1PCS
Para la didlisis y membranas de filtracién

6.1803.100 Capilar PTFE 0.5 mm d.i. / 40 cm 1PCS

Tubo capilar para filtracion y dialisis
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