£ Metrohm

Juego de accesorios OMNIS IC: MiPT

6.05331.070

Set de accesorios para inyeccién de loop parcial en OMNIS IC: con esta técnica, el loop de muestra de 250 L se
puede llenar con un volumen definido. La OMNIS Dosing Drive Unit, con la unidad de cilindro OMNIS acoplada,
efectla intervalos de dosificacién precisos. La técnica de inyeccién de loop parcial inteligente de Metrohm
permite la calibracién usando una Unica solucién patrén porque el volumen de inyeccién se puede seleccionar
libremente. Lo mismo se aplica a la inyeccién de muestra: se puede elegir un pequefio volumen de inyeccién para
una muestra muy concentrada, o uno mayor para muestras de baja concentracion.

Requisitos:
OMNIS IC S/M/L con OMNIS IC AS/ASCOOL, que incluye:

— OMNIS Dosing Drive Unit disponible
— OMNIS MISP Unit disponible
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Partes/accesorios 6.05331.070

Order Number

6.02744.010

o

Descripcion Cantidad

Conexion roscada sin brida M6, 1/8", 2 unidades 1 PCS

Conexién roscada sin brida para tubo flexible de 1/8".
Cantidad: 2 unidades

6.02837.030 CO2 Absorber (Tube) 1PCS
CO2 Absorber (Tube) con adaptador Luer: protege los
reactivos y eluyentes de las particulas y garantiza tiempos

N\ de retencién uniformes para los eluyentes sensibles al CO2.
/\
6.05000.010 Kit de accesorios: Botella OMNIS IC, PP, 2 L 1PCS

-

Set de accesorios OMNIS IC para instalar la botella de
reactivo en el Reagent Organizer / Reagent Organizer
Liquid Control.
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6.2744.070 Tornillo de presién corto 1PCS
Versién corta. Con conexién UNF 10/32. 5 unidades. Para
conexion de capilares de PEEK

»?

6.1825.290 Loop de muestra PEEK 250 pL 1 PCS
Loop de muestra para «Metrohm intelligent Partial Loop
Technique» (MiPT) y para PILS (particle into liquied

@ sampler). Con 2 tornillos de presién PEEK.
- /, gﬁ
6.01506.120 Unidad de cilindro OMNIS 2 mL, UNF 10/32 1PCS

Unidad de cilindro OMNIS inteligente de 2 mL con cuatro
puertos (2x M6 y 2x UNF 10/32) destinada al uso con la
OMNIS Dosing Drive Unit dentro de la OMNIS IC.
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6.01562.100 Capilar de transferencia PEEK, 2 mL 1PCS
Capilar de transferencia PEEK, 2 mL que se instala en la
unidad MISP para transferir liquidos o almacenarlos
temporalmente. Impide la contaminacién de la unidad de
dosificacion.
Los tubos flexibles PEEK son quimicamente inertes y sirven
como alternativa a los tubos flexibles de PTFE (FEP/PFA)
para evitar la posible contaminacién con fluoruro.
Disponen de un didmetro interior superior al de los
capilares, con lo cual se pueden bombear volimenes de
liquido mas grandes a mayor velocidad.
Aplicacién tipica:
Técnica de loop parcial (MiPT)
Técnica de preconcentracién (MiPCT)

6.01805.400 Tubo FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 3 m 1PCS
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Accesorios opcionales

2.1056.0310
OMNIS Dosing Drive Unit

La OMNIS Dosing Drive Unit funciona como motor de dosificador
para unidades de cilindro acoplables; este motor sirve para
aspirary dosificar el volumen de lfquido con precisién.

La OMNIS Dosing Drive Unit es compatible con distintas unidades
de cilindro (de 2 hasta 50 mL). Gracias al nuevo disefio se puede
lograr una mayor resolucién y exactitud al dosificar.
Especificaciones:

—Resolucién: 250 000 pasos por volumen del cilindro

—Tiempos de dosificacién / Tiempos de llenado: 10 segundos
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2.1056.1110
OMNIS MISP Unit

La OMNIS MISP Unit sirve como soporte y bandeja para los

accesorios de las diferentes técnicas de preparacién de las

muestras inline de Metrohm (en inglés: Metrohm Inline Sample

Preparation, "MISP"), asi como para procesos de manejo de

lfquidos. Mediante el novedoso disefio con bandeja se pueden

insertar o cambiar facilmente los accesorios. De este modo, los

accesorios pueden guardarse con ahorro de espacio e integrarse

en la via de flujo.

A través de la OMNIS MISP Unit, si se cuenta con los accesorios

correspondientes, se pueden aplicar las siguientes técnicas de

preparacién de las muestras inline de Metrohm:

— Ultrafiltracién inline (UF) de Metrohm

— Dilucién inline de Metrohm (MIDT)

— Combinacién de dilucién inline de Metrohm y ultrafiltracién
inline de Metrohm (MIDT-UF)

—Didlisis inline de Metrohm

— Técnica de inyeccién de loop parcial inteligente de Metrohm
(MiPT)

— Combinacién de ultrafiltracién inline de Metrohm y técnica de
inyeccién de loop parcial inteligente de Metrohm (UF-MiPT)

—Técnica de preconcentracién inteligente de Metrohm (MiPCT)

— Técnica de preconcentracién inteligente de Metrohm con
eliminacién de la matriz (MiPCT-ME)

—Técnica de pick-up inteligente de Metrohm (MiPut)

— Neutralizacién inline de Metrohm y eliminacién de cationes
inline de Metrohm

— Técnica de preconcentracién inteligente Metrohm con
neutralizacién inline (MiPCT-NE)

En la OMNIS MISP Unit pueden utilizarse celdas de didlisis y de
ultrafiltracién, tubos de transferencia o capilares de transferencia.
Mediante el soporte MISP opcional, también se pueden montar
todas las columnas de retencién selectiva que ofrece Metrohm.
Asimismo, en las placas base MISP opcionales pueden fijarse
diferentes conectores e integrarse en la vfa de flujo.
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