£ Metrohm

Juego de accesorios OMNIS IC: UF-MiPT, PP/DD

6.05331.080

Set de accesorios para la combinacién de la técnica de inyeccién de loop parcial con ultrafiltracién en OMNIS IC:
la ultrafiltracién inline permite separar la muestra de las particulas que contiene. Ademas, con la inyeccién de
loop parcial, el loop de muestra de 250 L se puede llenar con un volumen definido de la muestra filtrada. La
OMNIS Dosing Drive Unit, con la unidad de cilindro OMNIS acoplada, efectda intervalos de dosificacién precisos.
Esta técnica combinada permite la calibracién utilizando una Unica solucién patrén.

Requisitos:
OMNIS IC S/M/L con OMNIS IC AS/ASCOOL, que incluye:

— OMNIS Dosing Drive Unit disponible

— canal disponible en la OMNIS Peristaltic Pump Unit
—Una OMNIS MISP Unit disponible

—AS/ASCOOL equipado con una vélvula de 3/2 vias, UNF
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Partes/accesorios 6.05331.080

Order Number Descripcion Cantidad
6.02744.010 Conexion roscada sin brida M6, 1/8", 2 unidades 2 PCS

Conexién roscada sin brida para tubo flexible de 1/8".
Cantidad: 2 unidades

o

6.02837.030 CO2 Absorber (Tube) 1 PCS

CO2 Absorber (Tube) con adaptador Luer: protege los
reactivos y eluyentes de las particulas y garantiza tiempos
N\ de retencién uniformes para los eluyentes sensibles al CO2.

/\

6.01815.000 Cinta espiral, 3-15 mm, 0,5 m 1PCS

Cinta espiral para mantener unidos distintos tubos
flexibles o cables.
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6.05000.010

B
&

Kit de accesorios: Botella OMNIS IC, PP, 2 L 1 PCS

Set de accesorios OMNIS IC para instalar la botella de
reactivo en el Reagent Organizer / Reagent Organizer
Liquid Control.

6.2744.070

’

Tornillo de presién corto 2PCS

Versién corta. Con conexién UNF 10/32. 5 unidades. Para
conexién de capilares de PEEK

6.2744.040 Conexion 2 x UNF 10/32 1PCS

Para conexion de capilares 1/16 in. Para aparatos Cl
6.2621.030 Llave hexagonal 4 mm 1PCS
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6.1831.060 Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i.,, 1 m 1PCS

Para didlisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC
Dialysis Unit, 1C Sample Processor, Compact IC
Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis
Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit

6.2744.034 Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x 1 PCS

Conexién tornillo de presién y tubo de bomba. 2 unidades.
Para aparatos Cl con bomba peristaltica.

6.1825.290 Loop de muestra PEEK 250 pL 1 PCS

Loop de muestra para «Metrohm intelligent Partial Loop
Technique» (MIPT) y para PILS (particle into liquied

/@7 sampler). Con 2 tornillos de presién PEEK.
é

6.2744.200 Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior 1PCS

Para la conexién de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de
transferencia (M6)
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6.01506.120 Unidad de cilindro OMNIS 2 mL, UNF 10/32 1 PCS

Unidad de cilindro OMNIS inteligente de 2 mL con cuatro
puertos (2x M6 y 2x UNF 10/32) destinada al uso con la
OMNIS Dosing Drive Unit dentro de la OMNIS IC.

6.01562.100 Capilar de transferencia PEEK, 2 mL 1 PCS

Capilar de transferencia PEEK, 2 mL que se instala en la
unidad MISP para transferir liquidos o almacenarlos
temporalmente. Impide la contaminacién de la unidad de
dosificacion.

Los tubos flexibles PEEK son quimicamente inertes y sirven
como alternativa a los tubos flexibles de PTFE (FEP/PFA)
para evitar la posible contaminacién con fluoruro.
Disponen de un didmetro interior superior al de los
capilares, con lo cual se pueden bombear volimenes de
liquido mas grandes a mayor velocidad.

Aplicacién tipica:

Técnica de loop parcial (MiPT)

Técnica de preconcentracién (MiPCT)

6.01805.400 Tubo FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 3 m 1PCS
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6.01826.020 Tubo de bomba, 1,0 mm d. i., blanco - blanco 1 PCS

Tubo de bomba con un didmetro interior de 1,0 mm para
el uso con la Peristaltic Pump Unit en el OMNIS IC System.
Este tubo flexible permite el transporte fiable y controlado
de liquidos para, por ejemplo, soluciones de muestra. Estd
disefiado para brindar un rendimiento de flujo uniforme
durante la operacién. Estd hecho de un material cuyas
propiedades facilitan el funcionamiento estable en
condiciones analiticas de rutina.

6.01831.220 Capilar PEEK FILTRATE OUT - INJ, 400/0,5 mm 1PCS

Capilar PEEK previamente cortado con etiqueta de
identificacién para OMNIS IC

v
A
6.01831.210 Capilar PEEK PP - SAMPLE IN, 400/0,5 mm 1 PCS
Capilar PEEK previamente cortado con etiqueta de
identificacién para OMNIS IC
6.02729.110 Celda de ultrafiltracion 2 1 PCS
Para la ultrafiltracién inline de muestras junto con el 858
- Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.
AL S Como alternativa a la compleja filtracién manual con filtro
& o — - ..
. ? 3 3 de jeringa.
%
&
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6.2714.020 Membrana de filtracion reg. celulosa, 0,2 um, 50 uds. 1 PCS
Tamario de poro nominal: 0,2 pm. Kit de 50 unidades. Para
la filtracién inline.

6.1831.180 PEEK Capillary 0.5 mmi.d., 3 m 2 PCS

6.2744.000 Tornillo de presiéon de PVDF 1 PCS
Con conexién UNF 10/32 . Para aparatos Cl, dilisis inline
(conexién de capilares de PTFE)

6.2831.010 Pincita de plastico 1PCS

Para la didlisis y membranas de filtracidn
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Accesorios opcionales

2.1056.1010
OMNIS Peristaltic Pump Unit
1-Channel

La OMNIS Peristaltic Pump Unit sirve como bomba peristéltica en
el OMNIS IC System que transporta muestras y soluciones
auxiliares.

Esta unidad opera con base en el principio de desplazamiento, es
decir, la deformacién mecdnica externa del tubo de bomba
empuja los liquidos a través de él. El tubo de bomba se deforma
al ser presionado por un cabezal de rodillos rotatorio.

La bomba peristdltica de 1 canal puede ampliarse a una bomba
peristdltica de 2 canales, con lo cual ambos canales pueden
operarse con un régimen de revoluciones distinto.
Especificaciones:

— Cantidad de canales: 1 (ampliable a 2)

—Incremento del régimen de revoluciones: 2,5 rpm

— Régimen de revoluciones minimo: 2,5 rpm

—Régimen de revoluciones méximo: 250 rom

— Direccién de rotacion: en el sentido de las agujas del reloj

2.1056.1020
OMNIS Peristaltic Pump Unit
2-Channel

La OMNIS Peristaltic Pump Unit sirve como bomba peristéltica en
el OMNIS IC System que transporta muestras y soluciones
auxiliares.

Esta unidad opera con base en el principio de desplazamiento, es
decir, la deformacién mecdnica externa del tubo de bomba
empuja los liquidos a través de él. El tubo de bomba se deforma
al ser presionado por un cabezal de rodillos rotatorio.

Ambos canales pueden operarse independientemente uno del
otro con un régimen de revoluciones distinto, lo que incrementa
la flexibilidad para las aplicaciones mds variadas.

Especificaciones:

— Cantidad de canales: 2

—Incremento del régimen de revoluciones: 2,5 rpm

—Régimen de revoluciones minimo: 2,5 rpm

—Régimen de revoluciones maximo: 250 rom

— Direccidn de rotacién: en el sentido de las agujas del reloj
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2.1056.0310 La OMNIS Dosing Drive Unit funciona como motor de dosificador
OMNIS Dosing Drive Unit para unidades de cilindro acoplables; este motor sirve para
aspirary dosificar el volumen de lfquido con precisién.

La OMNIS Dosing Drive Unit es compatible con distintas unidades
de cilindro (de 2 hasta 50 mL). Gracias al nuevo disefio se puede
lograr una mayor resolucién y exactitud al dosificar.
Especificaciones:

— Resolucién: 250 000 pasos por volumen del cilindro

—Tiempos de dosificacién / Tiempos de llenado: 10 segundos
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2.1056.1110
OMNIS MISP Unit

La OMNIS MISP Unit sirve como soporte y bandeja para los

accesorios de las diferentes técnicas de preparacién de las

muestras inline de Metrohm (en inglés: Metrohm Inline Sample

Preparation, "MISP"), asi como para procesos de manejo de

lfquidos. Mediante el novedoso disefio con bandeja se pueden

insertar o cambiar facilmente los accesorios. De este modo, los

accesorios pueden guardarse con ahorro de espacio e integrarse

en la via de flujo.

A través de la OMNIS MISP Unit, si se cuenta con los accesorios

correspondientes, se pueden aplicar las siguientes técnicas de

preparacién de las muestras inline de Metrohm:

— Ultrafiltracién inline (UF) de Metrohm

— Dilucién inline de Metrohm (MIDT)

— Combinacién de dilucién inline de Metrohm y ultrafiltracién
inline de Metrohm (MIDT-UF)

—Didlisis inline de Metrohm

— Técnica de inyeccién de loop parcial inteligente de Metrohm
(MiPT)

— Combinacién de ultrafiltracién inline de Metrohm y técnica de
inyeccién de loop parcial inteligente de Metrohm (UF-MiPT)

—Técnica de preconcentracién inteligente de Metrohm (MiPCT)

— Técnica de preconcentracién inteligente de Metrohm con
eliminacién de la matriz (MiPCT-ME)

—Técnica de pick-up inteligente de Metrohm (MiPut)

— Neutralizacién inline de Metrohm y eliminacién de cationes
inline de Metrohm

— Técnica de preconcentracién inteligente Metrohm con
neutralizacién inline (MiPCT-NE)

En la OMNIS MISP Unit pueden utilizarse celdas de didlisis y de
ultrafiltracién, tubos de transferencia o capilares de transferencia.
Mediante el soporte MISP opcional, también se pueden montar
todas las columnas de retencién selectiva que ofrece Metrohm.
Asimismo, en las placas base MISP opcionales pueden fijarse
diferentes conectores e integrarse en la vfa de flujo.
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6.05801.250
Kit de estacion de dilucion

La estacién de dilucién sirve para la dilucién automética de
muestras. Una OMNIS Dosing Drive Unit mide con precisién una
cantidad definida de la muestra concentrada. La muestra
concentrada se transfiere al recipiente de dilucién con el volumen
necesario de solucién de dilucién. El agitador magnético
integrado mezcla uniformemente la muestra concentrada y la
solucién de dilucién. A continuacién, la muestra diluida se lleva a
la via de la muestra a través de la salida de muestras.

Metrohm recomienda utilizar el siguiente iman agitador:

—Imadn agitador / 8 x 3 mm (6.1903.000)

La estacién de dilucién cuenta con un desagle. El lfquido
presente en el desaglie es recogido en una estacién de goteo,
desde alll fluye hacia el detector de fugas y se evacua
seguidamente al sistema del tubo de desague.

Como maximo, solo se puede instalar 1 estacién de dilucién por
cambiador de muestras. En caso de suciedad, el recipiente de
dilucién puede limpiarse o sustituirse.

Nota: Esta actualizacién debe ser instalada por el servicio técnico
de Metrohm autorizado.

6.05801.110
Kit UNF de valvula de 3/2 vias

a2

La vélvula de 3/2 vias es una vélvula con 3 conectores y 2

posiciones de conmutacién. La valvula de 3/2 vias dispone de un

aditamento de vélvula que puede tener conectores UNF 10/32 o

conectores M6.

Se puede utilizar, p. €j., para las siguientes aplicaciones:

— Sistema An/Cat: Permite controlar en cudl canal se inyecta la
muestra.

— En el lavado con 2 soluciones diferentes: Permite controlar cudl
solucién de lavado se emplea.

Como méximo, solo se pueden instalar 3 valvulas de 3/2 vias por
cambiador de muestras.
Nota: Esta actualizacién debe ser instalada por el servicio técnico
de Metrohm autorizado.
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