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Mango de electrodo
6.1241.060

Para puntas de electrodo 6.1204.XXX y clavija de contacto 6.2103.1XX. Cabezal de electrodo enchufable B (4
mm).
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Partes/accesorios 6.1241.060

Order Number Descripción Cantidad

6.1236.020 Manguito EN 14/12 mm 1 Stk

Manguito EN 14/12 con junta tórica.
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Accesorios opcionales

6.1204.130 
Punta de electrodo de plata

Punta de electrodo de plata (Ag) diámetro disco de electrodo 2
mm, racor de rosca M3. Temperatura: 0 ... 40 °C.

6.1204.140 
Punta de electrodo de oro

Punta de electrodo de oro (Au) , diámetro disco de electrodo 2
mm, racor de rosca M3. Temperatura: 0 ... 40 °C.

6.1204.150 
Punta de electrodo de oro 
lateral

Punta de electrodo de oro (Au) con superficie de electrodo
lateral. Diámetro disco de electrodo 3 mm, racor de rosca M3.
Temperatura: 0 ... 40 °C.
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6.1204.170 
Punta de electrodo de platino 
de 3 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de
electrodo 3  mm, superficie pulida, rosca M3. Rango de
temperatura: 0 ...40 °C.

6.1204.180 
Punta de electrodo Ultra 
Trace

Punta de electrodo de carbono de grafito Ultra-Trace, diámetro
disco de electrodo 2 mm. Temperatura: 0...40 °C.

6.1204.190 
Punta de electrodo de platino 
de 1 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de
electrodo 1  mm ±0,02  mm, superficie pulida, mango de vidrio,
rosca M3. Error de concentricidad:   0,2  mm. Rango de
temperatura: 0 ... 50 °C.
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6.1204.610 
Punta de electrodo de platino 
de 2 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de
electrodo 2  mm ±0,05  mm, superficie pulida, mango de vidrio,
rosca M3. Error de concentricidad:   0,3  mm. Rango de
temperatura: 0 ... 50 °C.

6.2103.110 
Clavija de contacto M3/2mm

Para el mango de electrodo 6.1241.060 y puntas de electrodo
6.1204.1XX. Con rosca M3. Para equipos VA y aplicaciones ELCD.

6.2103.120 
Clavija de contacto M4 / 2mm

Para el mango de electrodo 6.1241.060 y puntas de electrodo
6.1204.3XX. Con rosca M4. Para equipos VA.

6.1204.600 
Punta de electrodo de carbón 
vitrificado, mango de vidrio.  

Punta de electrodo de carbón vitrificado (GC). Diámetro del disco
de electrodo 2 mm ±0,1 mm, superficie pulida, mango de vidrio,
rosca M3, error de concentricidad: 0,25 mm. Gama de
temperatura: 0 ... 50 °C. 
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