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Prolongacion de cabezal de titulacion de 34 mm para
Robotic Titrosampler "Light"

6.9958.125

Prolongacién de cabezal de titulacién para 855 Robotic Titrosampler "Light"
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Accesorios opcionales

2.855.0030
Robotic Titrosampler "Light"
(1T/1P)

Modelo de entrada del Robotic Titrosampler para un niimero de
muestras medio. EI Robotic Sample Processor XL permite ahorrar
espacio, ya que integra Titrando, un puesto de trabajo y una
bomba de membrana incorporada. Este Sample Processor se
amplfa a través de la elecciéon de gradillas de muestras y
electrodos para la automatizacién especffica de aplicaciones en la
titulacién. Para aspirar la solucién titulada se puede conectar
opcionalmente una bomba de manguera o de membrana
externa (opcional). La programacién de los métodos se realiza
por medio del practico Touch Control o el software de titulacién
tiamo™ u OMNIS.

Para un ndmero de muestras mayor, el Robotic Titrosampler
"Light" puede ampliarse facil y econémicamente a la versién
"Basic", que puede manejar muchas veces la cantidad de
muestras original.

2.855.0040
Robotic Titrosampler "Light"
(1T/2P)
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Modelo de entrada del Robotic Titrosampler para un nimero de
muestras medio. El Robotic Sample Processor XL permite ahorrar
espacio, ya que integra Titrando, un puesto de trabajo y dos
bombas de membrana incorporadas. Este Sample Processor se
amplfa a través de la eleccién de gradillas de muestras y
electrodos para la automatizacién especffica de aplicaciones en la
titulacién. La programacion de los métodos se realiza por medio
del practico Touch Control o el software de titulaciéon tiamo™ u
OMNIS.

Para un ndmero de muestras mayor, el Robotic Titrosampler
"Light" puede ampliarse facil y econémicamente a la versién
"Basic", que puede manejar muchas veces la cantidad de
muestras original.
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