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Espectrometro Raman portatil i-Raman Prime 785H
BWT-840000674

El i-Raman’ Prime - 785H es un sistema Raman de alto rendimiento, bajo nivel de ruido y totalmente integrado,
con ordenador tipo tableta y sonda de fibra éptica incorporados. Este espectrémetro Raman portatil utiliza un
detector equipado con una matriz de CCD con alta eficiencia cuantica, congelacién termoeléctrica (-25 °C) y alto
rango dindmico para proporcionar analisis Raman en el &mbito de investigacion, incluidas la cuantificacién e
identificacién en tiempo real. El alto rendimiento proporciona espectros Raman con una excelente relacién sefial
/ruido, lo que permite la medida de procesos répidos e incluso de las sefiales Raman maés débiles para poder
detectar también sutiles diferencias en las muestras.

El i-Raman Prime 785H tiene un disefio mévil y una combinacién tnica de un amplio rango espectral y una alta

resolucién, de modo que permite realizar medidas desde 150 cm™! hasta 2800 cm™. El i-Raman Prime puede
funcionar con una baterfa recargable y, por lo tanto, es fcil de transportar. De este modo, pueden llevarse a cabo
en cualquier lugar analisis Raman de gran precisidn, elevado valor cuantitativo y alta calidad en el ambito de

investigacion. El sistema estd optimizado para el uso con nuestra tecnologia STRaman" para el andlisis a través de
embalajes no transparentes.
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Partes/accesorios BWT-840000674

Order Number Descripcion Cantidad
607510140 Sonda Raman de alto rendimiento para laboratorio 1PCS
(785 nm)

Médulo de sonda Raman de fibra 6ptica de alto
rendimiento para laboratorio con botén disparador.
Longitud de la fibra: 1,5 m.

Compatible con los modelos i-Raman NxG 785S y 785H.

607510040 Tapa de validacion de poliestireno 1PCS

o®

Tapa de validacién con patrén de poliestireno integrado
para sondas Raman para laboratorio con un didmetro de
la espiga de 9,5 mm.

607510130 Gafas de proteccion laser, 785 nm de longitud de 1PCS
onda

Gafas de proteccién Idser, 785 nm de longitud de onda.
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BWT-810000044

Software BWSpec

BWSpec® es el software de espectroscopia general de
B&W Tek para el control de aparatos y el registro de datos,
lo que incluye el andlisis y la tendencia de picos en tiempo
real. BWSpec es el software operativo incluido con la
compra de todos los sistemas Raman portdtiles y los
espectrémetros de B&W Tek. En su disefio se incluyen
funciones para cubrir una amplia gama de aplicaciones y
realizar medidas y cdlculos complejos con tan solo pulsar
un botdn. Es compatible con multiples formatos de datos y
ofrece la opcién de optimizar los pardmetros de medida,
como el tiempo de integracién y el control de la potencia
de salida del l4ser. Ademas del registro de datos y el
tratamiento de datos, también incluye la sustraccién
automatica de la capa oscura, suavizado de espectro,
correccién de linea base, monitorizacién de picos y
tendencias.

1PCS

BWT-810000721

Maleta de transporte para la serie i-Raman Pro y la
serie i-Raman Prime

Maleta de transporte para los sistemas de la serie i-Raman
Pro y de la serie i-Raman Prime. Incluye maleta negra
blanda con ruedas y protector de espuma adecuado para
un embalaje y transporte seguros de las series i-Raman
Pro, i-Raman Prime, STRam o QTRam.

CCRM

1PCS

BWT-840000296

s

7

Lapiz/boligrafo

Combinacién de lapiz/boligrafo para pantalla tactil.
NR-STY

1PCS
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Accesorios opcionales

BWT-840001202 RIS100-HS-785-08: Eje de inmersién de Hastelloy para sondas
Eje de inmersion de Hastelloy Raman BAC102/BAC100B con longitud de onda de excitacién de
para sonda Raman de 785 nm 785 nm. Tiene un eje de Hastelloy C-276 de 0,5" (12,7 mm) de

didmetro exterior x 8" (203,2 mm) de longitud y una lente de
bola de zafiro sellada con oro. Distancia de trabajo de 0,4 mm en
aire y de 0,6 mm en agua. La temperatura de funcionamiento del
eje es de hasta 250 °Cy resiste una presién de hasta 4000 psi. El
eje debe adquirirse junto con la sonda Raman de B&W Tek.
RIS100-HS-785-08

BWT-810000719 Cable de alimentacién de la UE para su uso con sistemas Raman
Cable de alimentacién de la portétiles.
UE para su uso con sistemas BWPC-EU

Raman portatiles

O'A

BWT-810000468 Limpiador para conexiones SMA905 y FC/PC.
Limpiador de conexiones
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BWT-810000469

Limpiador para las superficies
de los extremos de las
chavetas anulares

Limpiador de receptéculos FC/PCy FC/APC recomendado para i-
Raman Pro/Prime, STRam, QTRam. No utilizar en SMA.
FRC

BWT-810000623
Adaptador de tripode para
cabeza de microscopio

Adaptador de tripode BAC151x-TRI para el sistema de muestreo
BAC151x con microscopio de video Raman.

BWT-840000117
Celda de flujo Raman
(BAC160-SS)

Celda de flujo Raman de acero fino, para medidas Raman inline
de muestras lfquidas mediante la interconexién con una sonda
estdndar de laboratorio (9,5 mm de didmetro; la sonda no estd
incluida en el volumen de suministro).
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BWT-840000126
Software de identificacion
Raman BWID estandar

J‘VJﬂULJUuMULk_v;

Software de registro de datos, identificacién de materiales y
generacién de informes para los espectrémetros Raman
portétiles de B&W Tek que permite la rdpida identificacién o
verificacién de materiales basados en librerfas generadas por el
usuario, librerfas propias de B&W Tek vy librerias de terceros.
Incluye el control de funcionamiento del sistema. Incluye una
licencia de usuario. Las actualizaciones gratuitas estan incluidas
durante un afo a partir de la fecha de compra.

BWT-840000127
Software de identificacion
Raman BWID Pharma

Software de registro de datos e identificacién de materiales para
los espectrémetros Raman portétiles de B&W Tek que permite la
rapida identificacién y verificacién de materiales basados en
librerfas generadas por el usuario, librerfas propias de B&W Tek y
librerias de terceros. Cumple con todos los requisitos de la norma
21 CFR parte 11 de la Administracion de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), incluidas la
seguridad de acceso al sistema, la Audit Trail de la actividad de
datos y la revisiéon del rendimiento del sistema. Incluye una
licencia de usuario. Las actualizaciones gratuitas estan incluidas
durante un afio a partir de la fecha de compra.

BWT-840000130

Eje sumergible para aparatos

Raman portatiles

O’A

Eje sumergible opcional para sondas Raman BAC100/BAC102
con una longitud de onda de excitacién de 532 nm o 785 nm.
Presenta un cuerpo de acero fino 316L de 76,2 mm de largo con
un didmetro exterior de 12,0 mm y una ventana de vidrio de
cuarzo sellada con una junta térica de caucho perfluorado.
Distancia de trabajo de 5,0 mm en aire. Puede utilizarse a
temperaturas desde -55 °C hasta 200 °C. La junta es hermética a
los liquidos a baja presién ( 1 bar).
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BWT-840000131

Eje sumergible para aparatos

Raman portatiles

O’A

Eje sumergible opcional para sondas Raman BAC100/BAC102
con una longitud de onda de excitacién de 532 nm o 785 nm.
Presenta un cuerpo de acero fino 316L de 76,2 mm de largo con
un didmetro exterior de 12,0 mm y una ventana de vidrio de
zafiro sellada con una junta térica de caucho perfluorado.
Distancia de trabajo de 5,0 mm en aire. Puede utilizarse a
temperaturas desde -55 °C hasta 200 °C. La junta es hermética a
los lfquidos a baja presién ( 1 bar).

BWT-840000280
Software GemID

i\\/ T |

Software de adquisicién e identificacién de datos para andlisis de
piedras preciosas y minerales con espectrémetros Raman
portatiles de B&W Tek. Incluye la libreria de espectros Raman e
imagenes de mas de 450 piedras preciosas de GemExpert y el
Japan Germany Gemmological Laboratory. Incluye una licencia
de usuario. Las actualizaciones gratuitas estan incluidas durante
un afo a partir de la fecha de compra.

BWT-840000295

Frascos para liquidos de 15

mm de diametro

Envase con 6 frascos de vidrio borosilicato (didmetro de 15 mm)
con bolsa incluida.
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BWT-840000322
Objetivo de microscopio de
video, 10 aumentos

Objetivo de microscopio, con correccién infinita, 10 aumentos,
distancia de trabajo (mm) = 16, distancia focal (mm) = 20,
apertura numérica (NA) =0.3.

RML110A

BWT-840000323
Objetivo de microscopio de
video, 20 aumentos

Objetivo de microscopio, con correccién infinita, 20 aumentos,
distancia de trabajo (mm) = 12 distancia focal (mm) = 10 apertura
numérica (NA) = 0.4.

RML120A

BWT-840000325
Objetivo de microscopio de
video, 50 aumentos

o]

Objetivo de microscopio, con correccién infinita, 50 aumentos,
distancia de trabajo (mm) = 9.15, distancia focal (mm) = 4,
apertura numérica (NA) = 0.55.

RML150A
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BWT-840000328
Objetivo de microscopio para
video, 100x

Objetivo de microscopio, correccién de infinito, 100x; distancia
de trabajo (mm) = 3,2; apertura numérica (NA, por sus siglas en
inglés) = 0,8; distancia focal (mm) = 2.

RML1100A

BWT-840000332
Soporte de comprimidos

Soporte de comprimidos compatible con todos los modelos de la
sonda de fibra éptica Raman BAC100/BAC102 para uso en
laboratorio con un didmetro de eje de 9,5 mm.

BWT-840000361
Medidor de potencia laser de

Medidor de potencia laser, tipo varilla, calibrado. Rango: de 5
microvatios a 1 vatio. Uso en OQ/PQ y certificacién anual del

mano medidor de potencia l&ser.
L mm = e
BW840000463 Adaptador de sonda BAC151x para conectar las sondas Raman

Adaptador de sonda BAC151x

=

de uso en laboratorio de B&W Tek al sistema de toma de
muestras de microscopio de video BAC151x. Retire el eje
estédndar y el regulador de distancia para utilizar el adaptador y
conectar el cabezal de la sonda al microscopio de video. Se
incluyen 3 adaptadores por paquete.
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BWT-840000679
Objetivo con zoom Raman
(20-60 mm)

Objetivo con zoom para nuestras sondas de fibra éptica Raman
BAC100/BAC102. La distancia de trabajo se puede ajustar de 20
mm a 60 mm. Adecuado para un rango de excitacién Raman de
500 nm a 850 nm.

BWT-840000711
Objetivo con zoom Raman
(20-60 mm)

Objetivo con zoom para nuestras sondas de fibra éptica Raman
BAC100/BAC102. La distancia de trabajo se puede ajustar de 20
mm a 60 mm. Adecuado para un rango de excitacién Raman de
785 nm a 1064 nm.

BWT-840000680
Objetivo con zoom Raman
(60-600 mm)

Obijetivo con zoom para las sondas de fibra éptica Raman BAC100
/BAC102 con gran distancia de trabajo. La distancia de trabajo se
puede ajustar de 60 mm a 600 mm. Adecuado para un rango de
excitacién Raman de 500 nm a 850 nm.
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BWT-840000712
Lente de aumento Raman (60-
600 mm)

Lente de aumento de distancia de trabajo larga para sondas
Raman de fibra éptica BAC100/BAC102. La distancia de trabajo
puede ajustarse de 60 mm a 600 mm. Adecuada para una gama
de excitacién Raman de 1000 nm a 1100 nm.

BWT-840000681
Objetivo con teledeteccion
Raman (0,6-6 m)

T,

Un objetivo con zoom telescépico con teledeteccién para las
sondas Raman de fibra éptica BAC100/BAC102. Amplio rango de
zoom para la medida de muestras desde 0,6 metros hasta
6 metros. Adecuado para un rango de excitacién Raman de
500 nm a 850 nm.

RTS202-VIS-NIR

BWT-840000843
Libreria de espectros Raman

de piedras preciosas

Librerfa de espectros Raman de piedras preciosas para BWID y
aparatos Raman portatiles con mds de 450 espectros de
GemExpert y el Japan Germany Gemmological Laboratory.
Librerfa compatible con BWID a partir de la versiéon 2.02.
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BWT-840000847
Libreria de espectros Raman

de explosivos

Libreria de espectros Raman de explosivos para aparatos
portétiles Raman con més de 180 espectros. Compatible desde la
versién 2.02 de BWID.

Nota: Este articulo puede estar sujeto a controles de exportacién
en algunas regiones.

BWT-840000961

Sistema de toma de muestras
Raman con microscopio de
video (785 nm)

Sistema de toma de muestras con microscopio de video para uso
con sondas Raman de B&W Tek para laboratorio e industria.
Incluye un objetivo con 20 aumentos a una distancia de trabajo
de 16 mm. Proporciona ajuste manual grueso y fino en los ejes X,
Y y Z, iluminacién LED coaxial para la alineaciéon del objetivo,
cdmara de video para la visualizacién de muestras y es
compatible con objetivos de microscopios estandar. La sonda no
se incluye, sino que se vende por separado. Configuracién de
785 nm.

BAC151C-785

BWT-840000963

Sistema de toma de muestras
Raman con microscopio de
video (532/785 nm dual)

Sistema de toma de muestras con microscopio de video para uso
con sondas Raman de B&W Tek para laboratorio e industria.
Incluye un objetivo con 20 aumentos a una distancia de trabajo
de 16 mm. Proporciona ajuste manual grueso y fino en los ejes X,
Y y Z, iluminacién LED coaxial para la alineaciéon del objetivo,
cdmara de video para la visualizacién de muestras y es
compatible con objetivos de microscopios estdndar. La sonda no
se incluye, sino que se vende por separado. Configuracién de 532
/785 nm dual.

BAC151C-532/785
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BWT-840000964

Cabezal de toma de muestras
para el sistema Raman con
microscopio de video (785
nm)

BWTEG
~y
[
) o
Tesom

B

Cabezal de toma de muestras para el sistema Raman con
microscopio de video para su uso con sondas Raman de B&W Tek
para laboratorio e industria. Con iluminacién LED coaxial para la
alineacién del objetivo y cdmara de video para la visualizacién de
muestras. Compatible con los objetivos de los microscopios
estdndar. La sonda no se incluye y se vende por separado. La
lente del objetivo no se incluye y se vende por separado.
Configuracién de 785 nm.

BWT-840000966

Cabezal de toma de muestras
para el sistema Raman con
microscopio de video (532
/785 nm dual)

Cabezal de toma de muestras para el sistema Raman con
microscopio de video para su uso con sondas Raman de B&W Tek
para laboratorio e industria. Con iluminacién LED coaxial para la
alineacién del objetivo y cdmara de video para la visualizacién de
muestras. Compatible con los objetivos de los microscopios
estdndar. La sonda no se incluye y se vende por separado. La
lente del objetivo no se incluye y se vende por separado.
Configuracién de 532/785 nm dual.

BWT-840001123
Escaner de cédigos de barras
1D por Bluetooth

O"

Escaner de cédigo de barras 1D por Bluetooth para utilizarlo con
el software BWID manejando un aparato Raman portatil

wwww.metrohm.com
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BWT-810000682
Bateria externa para aparatos
Raman portatiles

Bateria externa de iones de litio recargable que proporciona 12
VCC inalterables. (Compatible con los modelos i-Raman-Plus, i-
Raman Pro e i-Raman EX).

EBP106

BWT-840001137
Vision 4.1

Vision es una solucién de software de registro de datos y
desarrollo de métodos para el andlisis espectroscdpico y el
control de los instrumentos Raman portatiles de B&W Tek, los
instrumentos de laboratorio XDS y los instrumentos NIRS de
proceso de Metrohm. Una interfaz grafica de andlisis facil de usar
permite una aplicacién sencilla de los algoritmos quimiométricos
para crear métodos de identificacién, calificacién y cuantificacién,
y ejecutarlos en tiempo real. Con Vision puede almacenar,
gestionar, reprocesar e intercambiar datos.

BWT-840001136
Vision Pharma 4.1

Vision Pharma es una solucién de software de registro de datos y
desarrollo de métodos para el andlisis espectroscdpico y el
control de los instrumentos Raman portétiles de B&W Tek, los
instrumentos de laboratorio XDS y los instrumentos NIRS de
proceso de Metrohm. Una interfaz gréfica de andlisis facil de usar
permite una aplicacién sencilla de los algoritmos quimiométricos
para crear métodos de identificacién, calificacién y cuantificacion,
y ejecutarlos en tiempo real. Con Vision puede almacenar,
gestionar, reprocesar e intercambiar datos. Vision Pharma cumple
con la normativa 21 CFR Parte 11 de la FDA de EE. UU. para firmas
y registros electrénicos.
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BWT-840000934
Referencia de poliestireno
para QT-Sampler

Referencia de poliestireno para el accesorio Raman de
transmisién del QT-Sampler.

BWT-840000940

Juego de opticas y accesorios
para muestras para QT-
Sampler -2 mm
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Set de diafragma de excitaciéon de 2 mm, diafragma de recogida,
soporte de muestras redondo grande y soporte de muestras
cuadrado grande para el QT-Sampler.

BWT-840000941

Juego de o6pticas y accesorios
para muestras para QT-
Sampler -4 mm

Set de diafragma de excitacién de 4 mm, diafragma de recogida,
soporte de muestras redondo grande y soporte de muestras
cuadrado grande para el QT-Sampler.
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BWT-840000942

Juego de opticas y accesorios
para muestras para QT-
Sampler - 6 mm

e &
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b

Set de diafragma de excitacién de 6 mm, diafragma de recogida,
soporte de muestras redondo grande y soporte de muestras
cuadrado grande para el QT-Sampler.

Qe &
BWT-840000943

Juego de Opticas y accesorios
para muestras para QT-
Sampler - 8 mm
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Set de diafragma de excitaciéon de 8 mm, diafragma de recogida,
soporte de muestras redondo grande y soporte de muestras
cuadrado grande para el QT-Sampler.

BWT-840001177
Herramienta de extraccion de
diafragmas

O Ve

Herramienta de extraccion de diafragmas para facilitar el
intercambio de diferentes diafragmas para un tamafio de punto
Raman &ptimo para la transmisién Raman con QT-Sampler.
TOOL-APERTURE

wwww.metrohm.com

16/20



£ Metrohm

BWT-840001119 Adaptador de enfoque para sondas Raman transparentes de 785
Adaptador de enfoque para nm

sonda Raman transparente

(785 nm)

BWT-840001120 Accesorio de proteccién contra la luz para sondas Raman

Accesorio de proteccion transparentes.
contra la luz para sondas
Raman transparentes

BWT-840001122 Controlador de superficie para sonda Raman transparente.
Controlador de superficie

para sonda Raman

transparente
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BWT-840001283
QT-Sampler

El QT-Sampler es un accesorio destinado a medidas Raman de
transmisién, lo que permite efectuar pruebas de uniformidad del
contenido de comprimidos farmacéuticos. Compatible con i-
Raman NxG 785H.

Los diafragmas y los soportes de muestras se venden por
separado.

607506480
SERS Discovery Kit

Kit de introduccién para el anélisis SERS que contiene tiras P-SERS
de plata y oro, asi como coloides de plata y oro.

BWT-840001265
Libreria Raman completa para
BWID

Libreria Raman completa de Metrohm para BWID: mas de 27 700
entradas de espectros de productos quimicos, minerales,
guimicos orgdnicos, disolventes, polimeros, colorantes vy
pigmentos, quimicos industriales toxicos, materiales industriales
toxicos, inorganicos y organometadlicos, productos de cuidado
personal y materiales ilicitos.

PTL-MCRL

BWT-840001305
MCRL para BWID - Polimeros
y aditivos de polimeros

Libreria Raman completa de Metrohm (MCRL) de polimeros y
aditivos de polimeros para BWID.

wwww.metrohm.com
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BWT-840001309 Librerfa Raman completa de Metrohm (MCRL) de colorantes,
MCRL para BWID - Colorantes, pigmentos y tintes para BWID.
pigmentos y tintes

BWT-840001254 Libreria BWID de materiales ilicitos, incluidas drogas, quimicos
Libreria BWID de materiales industriales téxicos y materiales industriales téxicos, precursores y
ilicitos y productos quimicos productos quimicos en general.

en general

BWT-840001255 Librerfa Raman de agentes de guerra qufmica (CWA) para BWID.
Libreria de CWA para BWID
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BWT-840001264 Librerfa Raman USP completa de Metrohm para BWID; incluye
Libreria Raman USP completa aproximadamente 900 elementos certificados trazables.
para BWID

O Ve
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