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797 VA Computrace para la analitica de trazas
MVA-01

Sistema de andlisis para la analitica de trazas por voltametria y la formacién. Para el control manual. El sistema es
apto para el andlisis cuantitativo en los laboratorios rutinarios y de investigacién. Se compone de 797 VA
Computrace. Sin ordenador.
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Accesorios opcionales

2.800.0010
800 Dosino (con cable de
1,5 m)

El 800 Dosino es un accionamiento con hardware de escritura
/lectura para unidades de dosificacién inteligentes. Con cable fijo
(longitud: 1,5 m).

2.843.0040

843 VA Membrane Pump
Station para los sistemas
compactos VA

-

@

La 843 Membrane Pump Station tiene dos bombas de membrana
incorporadas que se pueden controlar mediante sefial Remote
directamente desde el 797 VA Computrace. Sirve para el lavado y
el vaciado autométicos del vaso de medida en sistemas CVS 'y VA
automaticos y semiautomaticos con el 797 VA Computrace.

La variante para la voltamperometria dispone de todos los
accesorios para el vaciado y el lavado automaticos del vaso de
medida.

2.843.0140

843 VA Peristaltic Pump
Station para los sistemas
compactos VA

La 843 Peristaltic Pump Station tiene dos bombas peristélticas
incorporadas que se pueden controlar mediante sefial Remote
directamente desde el 797 VA Computrace. Sirve para el lavado y
el vaciado autométicos del vaso de medida en sistemas CVS y VA
automaticos y semiautomaticos con el 797 VA Computrace.

La variante para la voltamperometrfa dispone de todos los
accesorios para el vaciado y el lavado automaticos del vaso de
medida.
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2.846.0010
846 Dosing Interface

Unidad de control USB para la conexién de un méximo de cuatro
800 Dosino u 805 Dosimat para tareas de dosificacién y Liquid
Handling. Para el manejo se necesita un Touch Control o una
conexion a un ordenador con OMNIS Software, tiamo™, MaglIC
Net, viva o0 797 VA Computrace.

6.2055.100
Soporte de botella doble

Soporte de botella para 2 botellas de 1 L. Para equipo de
aspiraciéon 6.5617.000

6.3032.120
807 Dosing Unit 2 mL

e

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 2 mL y proteccion contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién de tubo
de FEP, punta antidifusion.
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