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797 VA Computrace para CVS
MVA-11

Sistema analítico para la determinación del contenido de aditivos orgánicos en baños galvánicos con la técnica
CVS ("voltamperometría de redisolución cíclica"). Se compone de un 797 VA Computrace para la CVS. Las
adiciones de las soluciones se realizas manualmente. Sin ordenador.
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Accesorios opcionales

2.800.0010 
800 Dosino (con cable de 
1,5 m)

El 800 Dosino es un accionamiento con hardware de escritura
/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo
(longitud: 1,5 m).

6.1204.170 
Punta de electrodo de platino 
de 3 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de
electrodo 3  mm, superficie pulida, rosca M3. Rango de
temperatura: 0 ...40 °C.

6.3032.120 
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo
de FEP, punta antidifusión.
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6.3032.250 
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 50 mL y protección contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión
de tubo de FEP, punta antidifusión.

6.1204.190 
Punta de electrodo de platino 
de 1 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de
electrodo 1  mm ±0,02  mm, superficie pulida, mango de vidrio,
rosca M3. Error de concentricidad:   0,2  mm. Rango de
temperatura: 0 ... 50 °C.
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