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800 Dosino (câble : 1,5 m)
2.800.0010

Le 800 Dosino est un entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de dosage intelligentes.
Avec câble intégré (longueur 1,5 m).
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Contenu de la livraison 2.800.0010

Order Number Description Quantité

1.800.0030 800 Dosino (câble de 1,5 m de longueur) 1 PCS

Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les
unités de dosage intelligentes. Avec câble intégré
(longueur 1,5 m).

6.1546.030 Tige tire-piston 1 PCS

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de
cylindre OMNIS.
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Accessoires optionnels

6.1562.130 
Tuyau de transfert avec 
support 2 x M6 / 10 mL pour 
les Processeurs d'échantillons

Tuyau de transfert pour la dilution d'échantillons et la
préconcentration avec le Dosino sur le Sample Processor.

6.2151.010 
Câble MSB fiche / prise

Câble rallonge pour connexions MSB et pour Touch Control -
Titrando. Prise mini-DIN - fiche mini-DIN

6.3032.120 
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 2  mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.
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6.3032.150 
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 5  mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.210 
807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 10 mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.220 
807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 20 mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.250 
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.
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