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805 Dosimat

2.805.0010

Moteur de burette pour Titrando avec systeme de lecture/écriture pour les Unités
interchangeables intelligentes. Avec cable attenant. Sans Unité interchangeable.

Contenu de la livraison 2.805.0010

Qt. Order no. Description
1STK 1.805.0010 805 Dosimat

Moteur de burette pour Titrando avec systéme de lecture/écriture pour
les Unités interchangeables intelligentes. Avec cable attenant. Sans Unité ! :
interchangeable. i

Metrohm AG 1/4 n Me"ohm



1STK 6.2739.010 clé

Pour Unités interchangeables.

Metrohm AG 2/4 n Mel'rohm



Accessoires optionnels

Order no. Description
6.2151.010 Cable MSB fiche / prise

Cable rallonge pour connexions MSB et pour Touch Control - Titrando.
Prise mini-DIN - fiche mini-DIN

6.3026.110 Unité interchangeable 1 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en
verre de 1 mL et protection lumiére. Robinet plat en PCTFE/PTFE,
connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon a
réactif standard en verre brun.

6.3026.150 Unité interchangeable 5 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en
verre de 5 mL et protection lumiére. Robinet plat en PCTFE/PTFE,
connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon a

réactif standard en verre brun. ==
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6.3026.210 Unité interchangeable 10 mL
Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en
verre de 10 mL et protection lumiere. Robinet plat en PCTFE/PTFE,
connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon a
réactif standard en verre brun. .,;‘ ‘
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Metrohm AG 3/4 n MeiI'Ohm



6.3026.220

Unité interchangeable 20 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en
verre de 20 mL et protection lumiere. Robinet plat en PCTFE/PTFE,
connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon a
réactif standard en verre brun.
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6.3026.250

Unité interchangeable 50 mL

Unité interchangeable avec puce électronique de données intégrée avec
cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumiere. Robinet plat
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire FEP, pointe anti diffusion et flacon a
réactif standard en verre brun.
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