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849 Level Control, surveillance de niveau exempt de 
métal (pour bidon)
2.849.0020

Équipement supplémentaire pour les appareils Metrohm. Pour la surveillance des niveaux de remplissage dans
des bidons des solutions d'éluants, auxiliaires ou de déchets via remote. L'unité 849 Level Control prévient la
marche à sec des pompes et/ou le débordement des bidons. Elle convient à une utilisation dans des solutions
aqueuses, des solvants et des suspensions.

Le capteur exempt de métal peut s’utiliser dans des solutions à très faible conductivité. Il convient donc aussi à
une mise en œuvre en chromatographie ionique. 
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Contenu de la livraison 2.849.0020

Order Number Description Quantité

1.849.0020 849 Level Control, surveillance de niveau exempt de 
métal (pour bidon)

1 PCS

Équipement supplémentaire pour les appareils Metrohm.
Pour la surveillance des niveaux de remplissage dans des
bidons des solutions d'éluants, auxiliaires ou de déchets
via remote. L'unité 849 Level Control prévient la marche à
sec des pompes et/ou le débordement des bidons. Elle
convient à une utilisation dans des solutions aqueuses, des
solvants et des suspensions.
Le capteur exempt de métal peut s’utiliser dans des
solutions à très faible conductivité. Il convient donc aussi à
une mise en œuvre en chromatographie ionique. 
 

6.1113.100 Capteur de niveau MF pour bidon de 10 L 1 PCS

Capteur pour Level Control MF

6.1619.000 Tube d'adsorption pour 807 Dosing Unit 1 PCS



wwww.metrohm.com  / 3 3

6.2151.060 Câble pour Level Control et Eluent Production Module 1 PCS

Câble de connexion pour capteur et Level Control, resp.
Eluent Production Module.
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