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859 Titrothery

| O Melrghyy

859 Titrotherm

2.859.0010

Module de titrage assisté par ordinateur pour le titrage thermométrique. Sans accessoires.
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Contenu de la livraison 2.859.0010

Order Number Description Quantité
1.859.0010 Titrotherm 1PCS
6.2151.000 Cable USB A — Mini-DIN 8 poles 1PCS
Cable pour Controller
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Accessoires optionnels

2.800.0010
800 Dosino (cable: 1,5 m)

Le 800 Dosino est un entralnement par matériel d'écriture/de
lecture pour les unités de dosage intelligentes. Avec cable intégré
(longueur 1,5 m).

2.802.0040
802 Stirrer pour 804 Ti Stand

4
E

Agitateur a hélice avec tige d'agitation 6.1909.010 incl.

2.804.0010
804 Ti Stand, sans support

Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-
ci, une alternative a I'agitateur magnétique. Sans support.
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6.1414.010
Couvercle de récipient de
titrage a 5 orifices

6.1415.210
Vase de titrage / 10-90 mL

6.2013.010
Bague d'arrét

Pour tiges de potence avec un diamétre de 10 mm.

6.2026.010
Console statif avec potence

Compléte, avec potence, longueur totale 42 cm. Pour Agitateur

magnétique pivotant 649, 728 seul (sans Dosimate)
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6.2061.010

Support de bouteille pour

Dosinos

| ub

Support de bouteille pour jusqu'a 2 Dosinos, monté sur les
bouteilles a réactifs de 1 L.

6.3032.120
807 Dosing Unit 2 mL

8

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumiere,
pouvant étre installée sur une bouteille a réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.150
807 Dosing Unit 5 mL

'y

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 5 mL et protection contre la lumiére,
pouvant étre installée sur une bouteille a réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.210
807 Dosing Unit 10 mL

8

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 10 mL et protection contre la lumiére,
pouvant étre installée sur une bouteille a réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.
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6.3032.220
807 Dosing Unit 20 mL

EP

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 20 mL et protection contre la lumiere,
pouvant étre installée sur une bouteille a réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.250
807 Dosing Unit 50 mL

8

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumiére,
pouvant étre installée sur une bouteille a réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.9011.020
Thermoprobe

Capteur de température haute sensibilité pour le titrage
thermométrique avec le 859 Titrotherm.

Le temps de réponse du Thermoprobe est court et sa résolution
élevée, il permet la mesure précise des variations de température
les plus infimes.

Ce capteur peut étre utilisé dans des solutions aqueuses ou non,
sans fluorure d'hydrogene (HF), comme par ex. la détermination
de:

— Indice d'acide (TAN) selon ASTM D8045
—Indice de base (TBN)

—Acides gras libres

— Détermination Ca/Mg

—Phosphate

wwww.metrohm.com

6/7



£ Metrohm

6.9011.040
Thermoprobe HF

Capteur de température haute sensibilité pour le titrage
thermométrique avec le 859 Titrotherm dans des milieux
contenant du fluorure d'hydrogéne (HF).

Le temps de réponse du Thermoprobe est court et sa résolution
élevée, il permet la mesure précise des variations de température
les plus infimes.

Ce capteur peut étre utilisé dans des solutions acides, contenant
du fluorure, il ne résiste pas cependant aux solvants organiques. |l
convient, par ex., aux :

— Détermination du sodium
—Titrage de bains de gravure
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