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888 Titrando
2.888.0010

Titreur high-end avec moteur de dosage intégré

– sans accessoires
– Maniement avec 900 Touch Control ou le logiciel OMNIS
– titrage dynamique (DET), monotone (MET) et à point final (SET), titrage Karl Fischer (KFT, uniquement pour le 

maniement avec le logiciel OMNIS)
– quatre connecteurs MSB
– une interface de mesure isolée galvaniquement (également pour les électrodes intelligentes « iTrodes »)
– Connecteur USB
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Contenu de la livraison 2.888.0010

Order Number Description Quantité

1.888.0010 Titrando 1 PCS

6.2739.010 Clé 1 PCS

Pour Unités interchangeables.
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Accessoires optionnels

6.2168.000 
Câble d'adaptateur mini USB, 
25 cm

Câble d'adaptateur mini USB pour le raccordement d'un
854  iConnect au 867 pH module, aux 901 à 907 Titrando et au
916 Ti-Touch, 25  cm. Le câble d'adaptateur faisant office de
décharge de traction reste enfiché dans l'appareil et le 854
iConnect est seulement branché ou débranché sur le câble
d'adaptateur.

6.2103.130 
Adaptateur rouge fiche 2 mm 
/ prise 4 mm

Pour connexion de fiches type B (4 mm) à la douille de 2 mm.

6.2103.140 
Adaptateur noir fiche 2 mm 
/prise B 4 mm

Pour connexion de fiches type B (4 mm) à la douille de 2 mm.
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2.900.0010 
900 Touch Control

Unité de contrôle pour les Titrando, les USB Sample Processor, le
856 Conductivity Module, le 867 pH Module et le 846 Dosing
Interface. Écran couleur, tactile, à haute résolution, à l’usage facile
et intuitif, grâce à l’accès direct aux méthodes via des favoris.
Avec interface Ethernet pour connexion directe à l’Internet et
interface USB pour la connexion à des imprimantes et des clés
USB.
Langues de dialogue  : allemand, anglais, chinois, français,
espagnol, portugais, russe, coréen, polonais et italien.
 

6.06003.010 
Licence OMNIS autonome

Elle permet l'exploitation autonome du logiciel OMNIS sur un
ordinateur Windows™.

Caractéristiques :
– La licence comprend déjà une licence pour appareils OMNIS.
– Elle doit être activée via le portail d'octroi de licences Metrohm.

2.801.0040 
801 Stirrer avec potence

Agitateur magnétique avec plaque de base, tige de potence et
support d'électrode en complément du Titrino plus, Dosimat plus,
des Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat et 780/781 pH
Meter, ainsi que les modules de mesure 856 et 867. Avec câble
intégré pour MSB (Metrohm Serial Bus).

2.804.0040 
804 Ti Stand avec support

Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-
ci, une alternative à l'agitateur magnétique. Poste de titrage avec
embase, support et porte-électrodes.
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2.802.0040 
802 Stirrer pour 804 Ti Stand

Agitateur à hélice avec tige d’agitation 6.1909.010 incl.

2.142.0100 
Imprimante thermique 
Custom Q3X

Imprimante compacte avec interface USB pour
 
– 900 Touch Control
– 915 KF Ti-Touch
– 916 Ti-Touch
– 917 Coulometer
– 877 / 848 Titrino plus
– 865 / 876 Dosimat plus
– 91X Meter (câble 6.2151.140)
– Eco Dosimat / Titrator
– 862 Compact Titrosampler
– 870 KF Titrino plus
– 899 Coulometer

Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120
inclus.

6.2151.000 
Câble USB A – Mini-DIN 8 
pôles

Câble pour Controller
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6.3026.110 
Unité interchangeable 1 mL

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée avec
cylindre en verre de 1 mL et protection lumière. Robinet plat en
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-
diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

6.3026.150 
Unité interchangeable 5 mL

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée avec
cylindre en verre de 5 mL et protection lumière. Robinet plat en
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-
diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

6.3026.210 
Unité interchangeable 10 mL

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée avec
cylindre en verre de 10 mL et protection lumière. Robinet plat en
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-
diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

6.3026.220 
Unité interchangeable 20 mL

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée avec
cylindre en verre de 20 mL et protection lumière. Robinet plat en
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-
diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.
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6.3026.250 
Unité interchangeable 50 mL

Unité interchangeable avec puce électronique de données
intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la
lumière. Robinet plat PCTFE/PTFE, connexion tubulaire FEP, pointe
anti diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.


	888 Titrando
	Contenu de la livraison 2.888.0010
	Accessoires optionnels


