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888 Titrando avec logiciel OMNIS
2.888.0310

Titreur haut de gamme avec moteur de burette intégré
• comprend la licence OMNIS autonome, l'agitateur magnétique 801 Stirrer, l'unité interchangeable 20  mL et
l'électrode de verre de mesure du pH combinée « Ecotrode plus »
• titrages dynamique (DET), monotone (MET), à point final (SET), Karl Fischer (KFT)
• quatre connecteurs MSB
• deuxième burette en option pour le titrage
• une interface de mesure isolée galvaniquement (également pour les électrodes intelligentes « iTrodes »)
• connecteur USB
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Contenu de la livraison 2.888.0310

Order Number Description Quantité

1.801.0010 801 Stirrer 1 PCS

Agitateur magnétique sans potence pour compléter les
Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processors,
805 Dosimat et 780/781 pH Meter. Avec câble attenant
pour MSB (Metrohm Serial Bus).

1.888.0010 Titrando 1 PCS

6.1903.020 Barreau d'agitation / 16 mm 1 PCS

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE,
longueur 16 mm
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6.1903.030 Barreau d'agitation / 25 mm 1 PCS

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE,
longueur 25 mm.

6.2013.010 Bague d'arrêt 1 PCS

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.

6.06000.000 Support de stockage du logiciel OMNIS Software 1 PCS

Logiciel pour PC sous licence pour contrôler des systèmes
d'analyse OMNIS complexes.
– Procédures de travail orientées échantillons avec de

nombreux modèles
– Éditeur de méthodes graphique avec de nombreux

modèles
– Listes d'échantillons explicites et professionnelles
– Gestion des appareils, systèmes de travail, capteurs et

solutions
– Langues de dialogue : allemand, anglais, chinois
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6.06003.010 Licence OMNIS autonome 1 PCS

Elle permet l'exploitation autonome du logiciel OMNIS sur
un ordinateur Windows™.

Caractéristiques :
– La licence comprend déjà une licence pour appareils

OMNIS.
– Elle doit être activée via le portail d'octroi de licences

Metrohm.

6.0262.100 Ecotrode plus 1 PCS

Électrode pH combinée pour les titrages acide-base en
milieu aqueux. Le diaphragme rodé fixe est insensible à la
contamination. Électrolyte de référence : c(KCl) = 3 mol/L,
conservation dans une solution de conservation.

6.2104.020 Câble d'électrode / 1 m / F 1 PCS

Pour  la connexion d'électrodes avec tête enfichable
Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.

6.2016.070 Potence / 400 mm 1 PCS
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6.2021.020 Support d'électrode 1 PCS

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de
burette

6.2621.070 Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor 1 PCS

6.2621.130 Clé hexagonale 2 mm 1 PCS

2 mm.

6.2001.060 Console statif sans potence 1 PCS

Pour le montage de l'agitateur 801, 804, 803 au Titrando,
Titrino plus, Dosimat plus ou 856/867
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6.2739.010 Clé 1 PCS

Pour Unités interchangeables.

6.2151.000 Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles 1 PCS

Câble pour Controller

6.3026.220 Unité interchangeable 20 mL 1 PCS

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée
avec cylindre en verre de 20 mL et protection lumière.
Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP,
pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard
en verre brun.

6.2103.130 Adaptateur rouge fiche 2 mm / prise 4 mm 1 PCS

Pour connexion de fiches type B (4 mm) à la douille de 2
mm.
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6.2103.140 Adaptateur noir fiche 2 mm /prise B 4 mm 1 PCS

Pour connexion de fiches type B (4 mm) à la douille de 2
mm.
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Accessoires optionnels

6.5609.000 
Équipement KF

Équipement Karl Fischer pour la volumétrie, jeu d'accessoires
complet pour la détermination de l'eau selon Karl Fischer

6.3026.110 
Unité interchangeable 1 mL

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée avec
cylindre en verre de 1 mL et protection lumière. Robinet plat en
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-
diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

6.3026.150 
Unité interchangeable 5 mL

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée avec
cylindre en verre de 5 mL et protection lumière. Robinet plat en
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-
diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.
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6.3026.210 
Unité interchangeable 10 mL

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée avec
cylindre en verre de 10 mL et protection lumière. Robinet plat en
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-
diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

6.3026.250 
Unité interchangeable 50 mL

Unité interchangeable avec puce électronique de données
intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la
lumière. Robinet plat PCTFE/PTFE, connexion tubulaire FEP, pointe
anti diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

2.800.0020 
800 Dosino (câble : 0,65 m)

Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de
dosage intelligentes. Avec câble intégré (longueur 0,65 m).

2.805.0010 
805 Dosimat

Moteur de burette pour Titrando avec système de lecture/écriture
pour les Unités interchangeables intelligentes. Avec câble
attenant. Sans Unité interchangeable.
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2.804.0040 
804 Ti Stand avec support

Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-
ci, une alternative à l'agitateur magnétique. Poste de titrage avec
embase, support et porte-électrodes.

2.854.0010 
854 iConnect

854 iConnect - le câble d'électrode et amplificateur de mesure
pour électrodes intelligentes «  iTrodes  » (longueur de câble
150 cm).

6.3032.120 
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 2  mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.150 
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 5  mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.
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6.3032.210 
807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 10 mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.220 
807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 20 mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.250 
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

2.803.0010 
803 TI Stand avec agitateur et 
pompe

Poste de titrage compact avec agitateur magnétique et pompe
intégrée pour l'addition de solutions et le siphonnage du contenu
du vase de titrage. Se prête aux titrages Karl Fischer avec les
Titrandos. Avec connexion MSB. 
Y compris accessoires complets, flacons pour solvants et déchets.
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