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902 Titrando
2.902.0010

Titreur potentiométrique haut de gamme pour le titrage à point final (SET) ainsi que les titrages enzymatiques et
pH-STAT (STAT) avec une interface de mesure.
 

– jusqu'à quatre systèmes de dosage du type 800 Dosino
– fonctions de dosage avec contrôle, manipulation des liquides et dosage en tandem
– quatre connecteurs MSB pour des agitateurs ou des systèmes de dosage supplémentaires
– peut être complété par une interface de mesure supplémentaire
– connecteur USB
– utilisation avec le logiciel OMNIS,  ou le Touch Controltiamo
– satisfait aux exigences des BPF/BPL et de la FDA, telles que celles de la réglementation 21 CFR Part 11, le cas 

échéant
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Contenu de la livraison 2.902.0010

Order Number Description Quantité

1.902.0010 902 Titrando 1 PCS

Titreur high-end pour l'utilisation d'électrodes intelligentes
– iTrodes – avec
– jusqu'à quatre systèmes de distribution de type 800

Dosino
– titrage à point final (SET)
– titrages enzymatiques et pH-STAT (STAT)
– fonctions de dosage avec surveillance (DOS), LQH
– quatre connecteurs MSB
– une interface de mesure isolée galvaniquement
– connecteur USB

6.2043.005 Agrafe pour flacons 2 PCS

Agrafe pour flacons à réactifs des unités interchangeables.
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Accessoires optionnels

6.2148.020 
RS-232/USB Box

Etend le Titrando, USB Sample Processor, Dosing Interface,
Titrosampler de deux interfaces RS-232 pour connecter des
balances, ordinateurs, LIMS, etc. Un câble 6.2151.030 est
nécessaire.

2.800.0010 
800 Dosino (câble : 1,5 m)

Le 800 Dosino est un entraînement par matériel d'écriture/de
lecture pour les unités de dosage intelligentes. Avec câble intégré
(longueur 1,5 m).

2.801.0040 
801 Stirrer avec potence

Agitateur magnétique avec plaque de base, tige de potence et
support d'électrode en complément du Titrino plus, Dosimat plus,
des Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat et 780/781 pH
Meter, ainsi que les modules de mesure 856 et 867. Avec câble
intégré pour MSB (Metrohm Serial Bus).
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2.802.0040 
802 Stirrer pour 804 Ti Stand

Agitateur à hélice avec tige d’agitation 6.1909.010 incl.

2.804.0040 
804 Ti Stand avec support

Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-
ci, une alternative à l'agitateur magnétique. Poste de titrage avec
embase, support et porte-électrodes.

2.805.0010 
805 Dosimat

Système de dosage pour le Titrando et le Sample Processor avec
matériel de lecture/écriture pour les unités interchangeables
intelligentes. Avec câble attenant. Sans unité interchangeable.

2.846.0010 
846 Dosing Interface

Unité de commande compatible USB pour le raccordement de
quatre 800 Dosino ou 805 Dosimat maximum pour les tâches de
distribution et de manipulation des liquides (LQH). Pour la
manier, il est nécessaire d'utiliser un Touch Control ou de la
connecter à un ordinateur avec logiciel OMNIS, ™, MagICtiamo
Net, viva ou 797 VA Computrace installé.
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6.2104.020 
Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm  G
aux appareils Metrohm (prise de type F).

6.2104.600 
Câble d'électrode pour tête 
enfichable U / fiche F, 
2x2 mm B, 1 m

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm  U
aux appareils Metrohm (prise de type F).

6.2148.010 
Remote Box MSB

Interface Remote supplémentaire pour la connexion d'appareils
pouvant être commandés via lignes Remote. Avec câble fixe.

6.3026.110 
Unité interchangeable 1 mL

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée avec
cylindre en verre de 1 mL et protection lumière. Robinet plat en
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-
diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



wwww.metrohm.com  / 6 9

6.3026.150 
Unité interchangeable 5 mL

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée avec
cylindre en verre de 5 mL et protection lumière. Robinet plat en
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-
diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

6.3026.210 
Unité interchangeable 10 mL

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée avec
cylindre en verre de 10 mL et protection lumière. Robinet plat en
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-
diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

6.3026.220 
Unité interchangeable 20 mL

Unité interchangeable  avec puce de données  intégrée avec
cylindre en verre de 20 mL et protection lumière. Robinet plat en
PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-
diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

6.3026.250 
Unité interchangeable 50 mL

Unité interchangeable avec puce électronique de données
intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la
lumière. Robinet plat PCTFE/PTFE, connexion tubulaire FEP, pointe
anti diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.
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6.3032.120 
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 2  mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.150 
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 5  mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.210 
807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 10 mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.3032.220 
807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 20 mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.
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6.3032.250 
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée
avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière,
pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en
verre ISO/DIN GL  45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-
diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

2.854.0010 
854 iConnect

854 iConnect - le câble d'électrode et amplificateur de mesure
pour électrodes intelligentes «  iTrodes  » (longueur de câble
150 cm).

2.900.0010 
900 Touch Control

Unité de contrôle pour les Titrando, les USB Sample Processor, le
856 Conductivity Module, le 867 pH Module et le 846 Dosing
Interface. Écran couleur, tactile, à haute résolution, à l’usage facile
et intuitif, grâce à l’accès direct aux méthodes via des favoris.
Avec interface Ethernet pour connexion directe à l’Internet et
interface USB pour la connexion à des imprimantes et des clés
USB.
Langues de dialogue  : allemand, anglais, chinois, français,
espagnol, portugais, russe, coréen, polonais et italien.
 

6.2168.000 
Câble d'adaptateur mini USB, 
25 cm

Câble d'adaptateur mini USB pour le raccordement d'un
854  iConnect au 867 pH module, aux 901 à 907 Titrando et au
916 Ti-Touch, 25  cm. Le câble d'adaptateur faisant office de
décharge de traction reste enfiché dans l'appareil et le 854
iConnect est seulement branché ou débranché sur le câble
d'adaptateur.
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6.2103.140 
Adaptateur noir fiche 2 mm 
/prise B 4 mm

Pour connexion de fiches type B (4 mm) à la douille de 2 mm.

6.2103.130 
Adaptateur rouge fiche 2 mm 
/ prise 4 mm

Pour connexion de fiches type B (4 mm) à la douille de 2 mm.

6.2151.000 
Câble USB A – Mini-DIN 8 
pôles

Câble pour Controller
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