£ Metrohm

913 pH Meter, modele de laboratoire

2.913.0210

Appareil de mesure du pH bicanal portable pour mesurer le pH / la tension en mV et la température. Avec cet
appareil de mesure fonctionnant sur batterie et sa plague de potence, vous étes parfaitement équipé pour des
mesures sur le terrain et en laboratoire.

— pH-meétre portable avec jeu de batteries incorporé et deux entrées de mesure du pH isolées électriquement.

— Entrée de mesure du pH analogique pour des électrodes pH standard de Metrohm

— Entrée de mesure du pH numérique pour des électrodes pH intelligentes de Metrohm

— Boftier robuste, étanche a I'eau et a la poussiere (IP67), idéal pour une utilisation dans des conditions difficiles
en extérieur et en laboratoire

— Ecran d'affichage couleur & LCD rétro-éclairé pour une lecture facile des résultats

— Interface USB pour une exportation aisée des données sur ordinateur ou imprimante

—Mémoire interne de grande capacité (10 000 blocs de données)

—Modes utilisateur et expert protégés par PIN afin d'éviter toute modification accidentelle des parametres

— Impression et exportation des données conformes aux BPL avec ID utilisateur et horodatage
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Contenu de la livraison 2.913.0210

Order Number

1.913.0010

Description
913 pH Meter

Mesure du pH et de la tension en mV ainsi que de la
température pour des utilisations de routine en laboratoire
et surle terrain.

Il permet de mesurer parallélement le pH ou la tension en
mV et la température avec un capteur analogique et un
capteur intelligent, et d'afficher les valeurs de mesure sur
un grand afficheur couleur. Les informations importantes
comme ['état de charge, I'utilisateur ou les ID sont visibles
clairement d'un seul coup d'ceil. Un mode expert protégé
par PIN empéche les modifications accidentelles de divers
parametres.

L'appareil est doté d'une batterie pour les utilisations
mobiles, qui peut étre rechargée pratiquement partout. Il
va de soi qu'il est conforme également aux exigences
selon IP67.

Grace a sa plaque de potence, cet appareil de mesure
mobile peut facilement étre transformé en appareil de
mesure de laboratoire, et inversement.

La mémoire des valeurs de mesure d'une trés grande
capacité (10 000 blocs de données) et une interface USB
(impression conforme aux BPL ou exportation de données
avec gestion des données dans TiBase en option)
permettent un traitement professionnel des données.

Quantité

1PCS

6.2001.130 Plaque de potence pour 912/913/914 1PCS
Plague de potence permettant de transformer un 912/913
/914 pH/conductimétre mobile en un appareil de
laboratoire.
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6.2008.060 Support de récipient de conservation d'électrode 1PCS

Support de récipient pratique permettant de fixer les
récipients de conservation de I'électrode aux pH
/conductimetres 912,913 ou 914.

6.2050.010 Bandouliére pour 912/913/914 1 PCS

Bandouliere pour les instruments de mesure 912/913/914

6.2151.100 Adaptateur USB Mini (OTG) - USB A 1 PCS

Pour la connexion d'appareils USB

6.2151.110 Cable USB MINI (OTG) - USB A, 1.8 m 1PCS

Pour la connexion d'appareils USB
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6.2166.100

Bloc d'alimentation secteur USB 5,25V / 1,53 A

Bloc d'alimentation secteur USB pour 912 /913 /914
Niveau de rendement VI

1PCS
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Accessoires optionnels

6.2166.500 Adaptateur 12 V USB pour les 912 / 913 / 914 pH
Adaptateur 12 V USB pour les /Conductometer.

912 /913 /914 pH

/Conductometer

/

6.2151.140 Cable en Y pour raccorder une imprimante USB aux pH
Cable en Y USB fiche A - USB /conductimetres 912 / 913 / 914. Ce cable permet de relier en
fiche B - Mini fiche B méme temps une imprimante et le bloc d'alimentation secteur a

I'appareil de mesure.

2.854.0010 854 iConnect - le cable d'électrode et amplificateur de mesure
854 iConnect pour électrodes intelligentes « iTrodes » (longueur de cable

/ 150 cm).
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6.2307.230
Solutions tamponspH4 /7 /

Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets

jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL

6.2325.000
Kit pH

Kit de maintenance pour les électrodes pH
Le kit contient:

—50 mL solution de nettoyage

—50 mL solution de KCI 3M

—50 mL solution de conservation

— 2 tubes de stockage

—Manuel d'utilisation

2.142.0100
Imprimante thermique
Custom Q3X

Imprimante compacte avec interface USB pour

—900 Touch Control

—915 KF Ti-Touch

—-916 Ti-Touch

—917 Coulometer

— 877 / 848 Titrino plus

— 865 / 876 Dosimat plus

— 91X Meter (cable 6.2151.140)
— Eco Dosimat / Titrator

— 862 Compact Titrosampler
— 870 KF Titrino plus

—899 Coulometer

Largeur de papier 60 mm (40 caracteres). Cable USB 6.2151.120

inclus.
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6.0258.010
Unitrode avec Pt1000 (cible
fixe de 1,2 m, 2 mm)

!

j

)

Electrode pH combinée avec capteur de température Pt1000

intégré et cable fixe (1,2 m, fiche banane de diamétre 2 mm).

Cette électrode est idéale en particulier pour :

— des mesures du pH et des titrages dans des échantillons
difficiles, visqueux ou alcalins

—une utilisation a température élevée

—des mesures sur de longues périodes

Le diaphragme rodé fixe est insensible a la contamination.

Electrolyte de référence : c(KCl) = 3 mol/L, conservation dans une
solution de conservation.

Alternative : électrolyte de référence pour mesures a T>80 °C :
solution Idrolyte, conservation dans I'ldrolyte.

6.0228.000
Solitrode avec Pt1000 (cable
fixe de 1,2 m)

Electrode pH combinée avec capteur de température Pt1000
intégré et cable fixe (1,2 m). Cette électrode est adaptée a des
mesures pH de routine dans des solutions sans précipités, sans
protéines et sans sulfures. Grace a la tige en polypropylene
robuste/incassable et a la protection antichoc de la membrane de
verre, cette électrode présente une trés grande résistance
mécanique.

Electrolyte de référence : c(KCl) = 3 mol/L, conservation dans une
solution de conservation.

6.00226.600
Electrode a aiguille avec
Pt1000

Electrode pH combinée sans maintenance (électrolyte gel) pour
des mesures par pénétration de toute sorte (ex. : fromage,
viande, péates) au moyen du capteur de température Pt1000
intégré. L'électrode est plongée dans une solution de chlorure de
potassium saturée c(KCl) = sat. (6.2308.000), elle ne convient pas
aux solutions pauvres en ions. L'indicateur de vieillissement
indique a une étape précoce le moment propice au
remplacement de |'électrode.
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6.0224.100
Biotrode

Electrode pH combinée pour des mesures dans de trés faibles
volumes d'échantillon (=50 ul) et des échantillons biologiques.

L'ldrolyte (6.2308.040) est utilisé comme électrolyte de référence
et solution de conservation.

6.2104.600

Cable d'électrode pour téte
enfichable U/fiche F 2x2 mm
B,1Tm

Pour la connexion d'électrodes avec téte enfichable Metrohm U
aux appareils Metrohm (prise F).

6.2313.000

Electrolyte 3 mol/L KCI (1000

mL)

Electrolyte c(KCl) = 3 mol/L (pour systémes de référence Ag/AgCl)
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6.0278.300
iUnitrode avec Pt1000

Electrode pH combinée intelligente avec puce de mémoire

intégrée pour les données du capteur et capteur de température

Pt1000 intégré. Cette électrode est idéale en particulier pour :

— des mesures du pH et des titrages dans des échantillons
difficiles, visqueux ou alcalins

—une utilisation a température élevée

—des mesures sur de longues périodes

Le diaphragme rodé fixe est insensible a la contamination.

Electrolyte de référence : c(KCl) = 3 mol/L, conservation dans une
solution de conservation.

Alternative : électrolyte de référence pour mesures a T>80 °C :
solution Idrolyte, conservation dans I'ldrolyte.

Les iTrodes peuvent étre utilisées sur un Titrando, un Ti-Touch ou
un 913/914 Meter.

6.0228.030
Solitrode avec Pt1000 (IP67,
cable fixe de 1,2 m)

Electrode pH combinée avec capteur de température (Pt1000)
intégré et cable fixe conforme IP67 (1,2 m).

Cette électrode est adaptée a la réalisation de mesures pH
conformes aux BPL dans des solutions sans précipités, sans
protéines et sans sulfures. Grace a la tige en polypropylene
robuste/incassable et a la protection antichoc de la membrane de
verre, cette électrode présente une trés grande résistance
mécanique.

Cette électrode dispose en outre d'une fiche étanche a I'eau
conforme IP67 pour une utilisation mobile avec nos pH-metres.
Electrolyte de référence : c(KCl) = 3 mol/L, conservation dans une
solution de conservation.
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