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NIRS XDS SmartProbe Module — 3 m de fibre optique
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Systéme de mesure robuste et flexible pour le controle qualité de substances solides et liquides

L'analyseur NIRS XDS SmartProbe Analyzer permet des analyses rapides et non destructives de substances et
formules solides et liquides. Le NIRS XDS SmartProbe Analyzer identifie et détermine la qualité d'une substance
directement dans les récipients de transport d'origine, qu'il s'agisse de flacons, de sachets ou d'autres
contenants. La conception aussi robuste qu'ergonomique du NIRS XDS SmartProbe Analyzer en fait la solution
idéale pour le contrble qualité en entrepot ou en laboratoire. L'utilisation du NIRS XDS SmartProbe Analyzer est
d'une extréme simplicité. Pour la mesure, on tient la sonde dans |'échantillon et I'on appuie sur le bouton de
mesure. Les résultats « Pass/Fail » peuvent étre lus sur la poignée immédiatement aprés la mesure.
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Order Number

1.921.0620

MBS XS SmartProbe Anaiyzer

Description
NIRS XDS SmartProbe Module - 3 m de fibre optique

Systéme de mesure robuste et flexible pour le controle
qualité de substances solides et liquides

L'analyseur NIRS XDS SmartProbe Analyzer permet des
analyses rapides et non destructives de substances et
formules solides et liquides. Le NIRS XDS SmartProbe
Analyzer identifie et détermine la qualité d'une substance
directement dans les récipients de transport d'origine, qu'il
s'agisse de flacons, de sachets ou d'autres contenants. La
conception aussi robuste qu'ergonomique du NIRS XDS
SmartProbe Analyzer en fait la solution idéale pour le
contréle qualité en entrepdt ou en laboratoire. L'utilisation
du NIRS XDS SmartProbe Analyzer est d'une extréme
simplicité. Pour la mesure, on tient la sonde dans
I'échantillon et I'on appuie sur le bouton de mesure. Les
résultats « Pass/Fail » peuvent étre lus sur la poignée
immédiatement apres la mesure.

Quantité

1PCS

6.7430.080

e

8o’

XDS Interchangeable Probe Set

L'ensemble de sondes interchangeables comprend une
sonde de réflexion, une sonde de transflexion et différents
écarteurs, y compris les vis de fixation pour le réglage des
longueurs de parcours variables (2 cm, 4 ¢cm, 5 cm et
10 cm). Un étui de protection des sondes, une clé Allen et
une bague d'étanchéité sont également fournis.

Cet ensemble fait partie des appareils d'analyse XDS
SmartProbe Analyzer et XDS Interactance Optiprobe
Analyzer.
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