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Équipement OMNIS IC : UF, PP/PP
6.05331.050

Jeu d'accessoires pour l'ultrafiltration dans OMNIS IC  : l'ultrafiltration inline permet de séparer l'échantillon des
particules qu'il contient. La cellule d'ultrafiltration constitue le composant principal du système d'ultrafiltration
inline Metrohm. La cellule d'ultrafiltration convient pour la filtration d'échantillons exigeant une efficacité de
filtration et un débit d'échantillons élevés. Cet équipement est conçu pour être configuré uniquement avec une
Peristaltic Pump Unit.

Conditions préalables :

OMNIS IC S/M/L avec OMNIS IC AS/ASCOOL, comprenant :

– 2 canaux d'OMNIS Peristaltic Pump Unit disponibles
– OMNIS MISP Unit disponible
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Contenu de la livraison 6.05331.050

Order Number Description Quantité

6.01815.000 Ruban spiralé, 3-15 mm, 0,5 m 1 PCS

Ruban spiralé pour maintenir ensemble tuyaux ou câbles
divers.

6.2744.070 Vis de pression courte 1 PCS

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la
connexion de capillaires en PEEK

6.2621.030 Clé hexagonale 4 mm 1 PCS
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6.2744.034 Accouplement olive/UNF 10/32 2 x 2 PCS

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces.
Pour appareils CI avec pompe péristaltique.

6.01826.020 Tuyau de pompe, d. i. 1,0 mm, blanc - blanc 2 PCS

Tuyau de pompe d'un diamètre intérieur de 1,0  mm à
utiliser avec la Peristaltic Pump Unit dans l'OMNIS IC
System. Le tuyau permet un transport fiable et contrôlé
des liquides, notamment de solutions d'échantillon. Sa
conception garantit une performance d'écoulement
constante pendant le fonctionnement. Les propriétés de
son matériau assurent un fonctionnement stable dans des
conditions d'analyse courantes.

6.01831.220 Capillaire PEEK FILTRATE OUT - INJ, 400/0,5 mm 1 PCS

 Capillaire PEEK prédécoupé avec étiquette d'identification
pour OMNIS IC

6.01831.210 Capillaire PEEK PP - SAMPLE IN, 400/0,5 mm 1 PCS

 Capillaire PEEK prédécoupé avec étiquette d'identification
pour OMNIS IC



wwww.metrohm.com  / 4 7

6.02729.110 Cellule d'ultrafiltration 2 1 PCS

Destinée à l'ultrafiltration inline d'échantillons en
combinaison avec le 858 Professional Sample Processor /
919 IC Autosampler plus. Utilisée comme alternative à la
filtration manuelle sophistiquée avec filtre pour seringues.

6.2714.020 Membrane de filtration cellulose régénérée, 0,2 µm, 
50 pcs

1 PCS

Dimension nominale des pores  : 0,2 µm. Ensemble de 50
pièces. Pour filtration inline.

6.1831.180 PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m 1 PCS

6.2744.000 Vis de pression PVDF 1 PCS

Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-
Line (connexion capillaires en PEEK)
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6.2831.010 Pince en plastique 1 PCS

Pour la dialyse et les membranes de filtrage
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Accessoires optionnels

2.1056.1020 
OMNIS Peristaltic Pump Unit 
2-Channel

L'OMNIS Peristaltic Pump Unit sert de pompe péristaltique dans
l'OMNIS IC System qui achemine les échantillons et les solutions
auxiliaires.
Elle fonctionne selon le principe de refoulement, c'est-à-dire que
les liquides sont poussés à travers le tuyau de la pompe par une
déformation mécanique externe du tuyau de pompe. Le tuyau de
pompe se déforme lorsqu'il est pressé contre une tête à rouleaux
en rotation
Les deux canaux peuvent fonctionner indépendamment avec une
vitesse de rotation différente, ce qui augmente la flexibilité pour
différentes applications.
Spécifications :
– Nombre de canaux : 2
– Vitesse de rotation incrément : 2,5 tr/min
– Vitesse de rotation minimale : 2,5 tr/min
– Vitesse de rotation maximale : 250 tr/min
– Direction de rotation : sens horaire
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2.1056.1110 
OMNIS MISP Unit

L'OMNIS MISP Unit sert de support et de tiroir pour les accessoires
des différentes techniques de préparation d'échantillons en ligne
Metrohm (Metrohm Inline Sample Preparation « MISP ») ainsi que
pour les processus de manipulation des liquides. Grâce à la
conception innovante avec tiroir, les accessoires peuvent être
facilement insérés ou remplacés. Ils sont ainsi rangés de manière
ordonnée et peu encombrante, et intégrés dans le trajet
d'écoulement.
L'OMNIS MISP Unit permet de réaliser les techniques de
préparation des échantillons en ligne Metrohm suivantes avec les
accessoires correspondants :
– Ultrafiltration inline Metrohm (UF)
– Dilution inline Metrohm (MIDT)
– Dilution inline Metrohm associée à l'ultrafiltration inline

Metrohm (MIDT-UF)
– Dialyse inline Metrohm
– Technique intelligente Metrohm d'injection partielle de la

boucle (MiPT)
– Combinaison de l'ultrafiltration inline Metrohm et technique

intelligente Metrohm d'injection partielle de la boucle (UF-
MiPT)

– Technique intelligente de préconcentration Metrohm (MiPCT)
– Technique intelligente de préconcentration Metrohm avec

élimination de la matrice (MiPCT-ME)
– Technique intelligente Metrohm Pick-up (MiPut)
– Neutralisation inline Metrohm et suppression des cations inline

Metrohm
– Technique intelligente de préconcentration Metrohm avec

neutralisation inline (MiPCT-NE)

L'OMNIS MISP Unit permet d'utiliser une cellule d'ultrafiltration
ou de dialyse, des tuyaux de transfert ou des capillaires de
transfert. Le support MISP permet d'installer toutes les colonnes
Trap disponibles chez Metrohm. Plusieurs connecteurs peuvent
être fixés sur la plaque de base MISP en option et intégrés au
trajet d'écoulement.
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