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Équipement OMNIS IC : PCR, DD
6.05332.070

Jeu d'accessoires pour PCR dans OMNIS IC : la détection PCR-UV/VIS est utilisée pour détecter par photométrie
des analytes par réaction chimique après séparation chromatographique. Dans la cartouche PCR, l'éluant est
mélangé à un réactif après la colonne de séparation, ce qui permet une réaction spécifique avec l'analyte. Le
mélange éluant-réactif, ainsi que les analytes ayant réagi, est ensuite transporté vers le détecteur UV. Cet
ensemble est spécifique à l'application PCR en combinaison avec la Dosing Drive Unit, incluant une bouteille
supplémentaire à des fins de rinçage.

Conditions préalables :

OMNIS IC S/M/L, comprenant :

– OMNIS Dosing Drive Unit disponible
– OMNIS Column Thermostat Unit disponible
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Contenu de la livraison 6.05332.070

Order Number Description Quantité

6.02744.010 Raccord fileté M6, 1/8", 2 unités 2 PCS

Raccord fileté pour tuyaux en 1/8".
Quantité : 2 unités

6.02837.040 Tube de filtration 2 PCS

Tube de filtration avec adaptateur Luer, protège les
éluants et les réactifs des particules.

6.05000.010 Kit d'accessoires : bouteille OMNIS IC, PP, 2 l 2 PCS

Jeu d'accessoires OMNIS IC pour installer la bouteille à
réactifs sur Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid
Control.
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6.2744.070 Vis de pression courte 1 PCS

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la
connexion de capillaires en PEEK

6.02027.030 Clip barre de fixation, 2 x dia. ext. 1/16" 2 PCS

Clip de fixation du capillaire d'entrée sur la colonne
lorsqu'une OMNIS Column Holder Unit est utilisée.

6.2744.150 Connecteur T UNF 10/32 1 PCS

Connecteur T pour 3 capillaires.

6.1831.030 Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 3 m 1 PCS

Pour tous les composants CI.
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6.01506.150 Unité de cylindre OMNIS 5 mL, UNF 10/32 1 PCS

Unité de cylindre OMNIS intelligente 5  mL avec
quatre  ports (2x M6 et 2x UNF 10/32) à utiliser avec
l'OMNIS Dosing Drive Unit dans l'OMNIS IC.

6.01805.400 Tuyau FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 3 m 1 PCS

6.02006.120 Support, barre de fixation 1 PCS

Support de fixation de connecteurs sur la barre de fixation
dans OMNIS IC.

6.02061.130 Récupérateur de gouttes, Unit 1 PCS

Récupérateur de gouttes pour Unit, monté sur une barre
de fixation, Extension.



wwww.metrohm.com  / 5 8

6.02845.100 Cartouche PCR, PTFE, d. i. 0,5 mm 1 PCS

Cartouche contenant le capillaire PCR, à monter sur
l'OMNIS IC Thermostate Unit.
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Accessoires optionnels

2.1056.0310 
OMNIS Dosing Drive Unit

L'OMNIS Dosing Drive Unit agit comme un moteur de dosage
pour les unités de cylindres amovibles, qui est utilisé pour
l'aspiration et le dosage précis des volumes de liquide.
L'OMNIS Dosing Drive Unit est compatible avec différentes unités
de cylindre (2 à 50 mL). La nouvelle conception permet d'obtenir
une résolution et une exactitude de dosage plus élevées.
Spécifications :
– Résolution : 250 000 pas par volume du cylindre
– Temps de dosage/temps de remplissage : 10 secondes
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2.1056.0520 
OMNIS Column Thermostat 
Unit 1

L'OMNIS Column Thermostat Unit 1 fonctionne comme un
thermostat de colonne intelligent avec extrait de colonne
amovible dans l'OMNIS IC System. Le chauffage peut chauffer et
refroidir grâce à la technologie Peltier qui fonctionne sans
ventilateur et garantit une ligne de base stable. Le montage
horizontal en tant qu'extrait de colonne permet un montage et
un démontage faciles de la colonne et facilite ainsi son
remplacement.
La colonne est fixée et rangée sur l'extrait de colonne. La colonne
est fixée à la puce de mémoire intelligente qui permet de lire des
paramètres de colonne important, tels que le nombre d'injections
ou les données de production (numéro du produit, numéro de
série).
Le thermostat de colonne tempère les colonnes de séparation et
les éluants, offrant ainsi des conditions de mesure stables. Pour
éviter les variations de température dans la colonne de
séparation, l'éluant est préchauffé ou refroidi à la température
définie dans la cartouche de préchauffage. Jusqu'à 2  colonnes
peuvent être chauffées et refroidies dans l'OMNIS Column
Thermostat Unit.
L'unité de thermostat de colonne 1 est équipée d'une colonne
pour le fonctionnement. Elle peut toutefois être équipée d'un
deuxième capillaire de préchauffage pour une deuxième colonne.
Des OMNIS Column Thermostat Units supplémentaires peuvent
être intégrées dans d'autres OMNIS Extension Modules pour
plusieurs zones de températures.
L'OMNIS Column Thermostat Unit 1 dispose d'un détecteur de
fuites et d'un débordement externe. Les fuites sont ainsi
détectées immédiatement et le liquide déversé est évacué sans
endommager l'OMNIS IC System. 
Trouvez ici la bonne colonne pour votre application OMNIS IC  : 

.Recherche de colonnes
Spécifications :
– Gamme de température : 5 à 80 °C
– Résolution de température (paramétrable) : 1 °C
– Température minimale : 5 °C
– Température maximale : 80 °C
– Temps de montée en température : 5 min (de 25 °C à 50 °C)
– Temps de refroidissement : 14 min (de 50 °C à 25 °C)
– Stabilité de la température : 0,05 °C
– Reproductibilité de la température : 0,2 °C

https://www.metrohm.com/products/accessories/column-finder.html
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2.1056.0530 
OMNIS Column Thermostat 
Unit 2

L'OMNIS Column Thermostat Unit 2 fonctionne comme un
thermostat de colonne intelligent avec extrait de colonne
amovible dans l'OMNIS IC System. Le chauffage peut chauffer et
refroidir grâce à la technologie Peltier qui fonctionne sans
ventilateur et garantit une ligne de base stable. Le montage
horizontal en tant qu'extrait de colonne permet un montage et
un démontage faciles de la colonne et facilite ainsi son
remplacement.
La colonne est fixée et rangée sur l'extrait de colonne. La colonne
est fixée à la puce de mémoire intelligente qui permet de lire des
paramètres de colonne important, tels que le nombre d'injections
ou les données de production (numéro du produit, numéro de
série).
Le thermostat de colonne tempère les colonnes de séparation et
les éluants, offrant ainsi des conditions de mesure stables. Pour
éviter les variations de température dans la colonne de
séparation, l'éluant est préchauffé ou refroidi à la température
définie dans la cartouche de préchauffage. Jusqu'à 2  colonnes
peuvent être chauffées et refroidies dans l'OMNIS Column
Thermostat Unit.
L'unité de thermostat de colonne  2 est équipée de 2  colonnes
pour le fonctionnement. 
Des OMNIS Column Thermostat Units supplémentaires peuvent
être intégrées dans d'autres OMNIS Extension Modules pour
plusieurs zones de températures.
L'OMNIS Column Thermostat Unit 2 dispose d'un détecteur de
fuites et d'un débordement externe. Les fuites sont ainsi
détectées immédiatement et le liquide déversé est évacué sans
endommager l'OMNIS IC System. 
Trouvez ici la bonne colonne pour votre application OMNIS IC  : 

.Recherche de colonnes
Spécifications :
– Gamme de température : 5 à 80 °C
– Résolution de température (paramétrable) : 1 °C
– Température minimale : 5 °C
– Température maximale : 80 °C
– Temps de montée en température : 5 min (de 25 °C à 50 °C)
– Temps de refroidissement : 14 min (de 50 °C à 25 °C)
– Stabilité de la température : 0,05 °C
– Reproductibilité de la température : 0,2 °C

https://www.metrohm.com/products/accessories/column-finder.html
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