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Metrosep A Supp 5 - 250/4,0
6.1006.530

La colonne de séparation haute performance de la maison Metrohm dispose d'un très grand nombre de plateaux
pour les opérations de séparation les plus exigeantes. Même les problèmes de séparation complexes peuvent
être résolus facilement et de manière reproductible grâce à la colonne Metrosep A Supp 5 - 250/4.0. La haute
capacité de cette colonne permet par ex. la détection de 1  µg/L de bromate en présence de 150  mg/L de
chlorure sans aucune préparation des échantillons. Le spectre des applications possibles de cette colonne
dépasse largement la seule détection des anions standard. La Metrosep A Supp 5 - 250/4,0 est la colonne de
choix lorsqu'il s'agit de contrôler avec fiabilité de hauts niveaux de pureté dans l'industrie des semi-conducteurs
ou dans l'eau d'alimentation de chaudières dans les centrales électriques.
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Accessoires optionnels

6.1006.500 
Metrosep A Supp 5 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 Guard/4,0 protège la colonne CI pour
anions Metrosep A Supp 5 et 7 de manière fiable contre les
contaminations provenant des échantillons et de l’éluant.

Cette précolonne contient le même matériau de séparation que
la Metrosep A Supp 5, est comme elle fabriquée en PEEK et
directement vissée sur la colonne de séparation correspondante,
pratiquement sans volume mort, selon le système «  On Column
Guard  ». La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne
analytique sans altérer pour ainsi dire sa performance de
séparation chromatographique. Son prix avantageux et sa facilité
de manipulation font que l'utilisation de la A Supp 5 Guard/4,0
est souvent recommandée.

6.1006.540 
Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,
0

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 fournit une protection fiable
des colonnes CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 contre les
contaminations provenant des échantillons et de l’éluant.
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