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Metrosep Carb 2 - 100/4,0

6.1090.410

La colonne CI Metrosep Carb 2 - 100/4,0 convient particulierement a la détermination des hydrates de carbone
en utilisant des éluants alcalins et la détection ampérométrique pulsée. La colonne d'échange d'anions de haute
capacité est basée sur un copolymere styrene/divinylbenzéne. Elle est stable dans la gamme de pH = 0-14 et
sépare le glucose, le fructose et le sucrose. Elle convient en outre a l'analyse de certains alcools de sucre et des
oligosaccharides. Le modele 100 mm de la colonne de séparation Metrosep Carb 2 permet d'obtenir de courtes
durées d'analyse.

wwww.metrohm.com 174



£ Metrohm

Contenu de la livraison 6.1090.410

Order Number Description Quantité
6.2744.060 Bouchon fileté 2 PCS
Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour
I'obturation de colonnes.
wwww.metrohm.com 2/4



£ Metrohm

Accessoires optionnels

6.1015.200
Metrosep BO3 Trap 1-100/4,

Colonne Trap pour I'élimination de contaminations de borate
dans les éluants. La Metrosep BO; Trap 1 - 100/4,0 est

principalement utilisée pour l'analyse des glucides avec des
éluants d'hydroxyde.

6.1015.300
Metrosep CO3 Trap 1-100/4,

Colonne piége pour I'élimination de traces de carbonate dans les
éluants d'hydroxyde.

6.1090.500
Metrosep Carb 2 Guard/4,0

La Metrosep Carb 2 Guard/4.0 élimine les contaminations de
maniere efficace et protége la colonne analytique de séparation.
Cette précolonne est congue pour avoir une influence
négligeable sur la séparation chromatographique.

wwww.metrohm.com

3/4



£ Metrohm

6.1090.510
Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0

&

4

La Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 élimine les contaminations de
maniere efficace et protége la colonne analytique de séparation.
Cette précolonne est congue pour avoir une influence
négligeable sur la séparation chromatographique.
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