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Rack d'échantillons 65 x 11 mL + 25 x 50 mL
6.2041.780

Rack d'échantillons à plusieurs rangées pour 65 échantillons dans des récipients d'échantillon à 11  mL
(6.2743.050) et 25 échantillons dans des récipients d'échantillon à 50 mL (6.02743.030)
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Accessoires optionnels

6.1462.030 
Bras pivotant avec tête de 
transfert pour 786 Swing 
Head, pivote vers la gauche

Bras pivotant de transfert pour 'liquid handling'

6.1462.040 
Bras pivotant avec tête de 
transfert pour 786 Swing 
Head, pivote vers la droite

Bras pivotant de transfert pour 'liquid handling'

6.2743.050 
Récipient d’échantillon 11 mL

2  000 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur
d'échantillons VA.
Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique
polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production
et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle
blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela
garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients
d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les
cations lixiviables.
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6.2743.057 
Récipient d’échantillon 11 mL

200 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur
d'échantillons VA.
Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique
polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production
et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle
blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela
garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients
d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les
cations lixiviables.

6.2743.070 
Bouchon perforé

2000 pièces. Pour Processeurs d'échantillons CI

6.2743.077 
Bouchon perforé

200 pièces. Pour Processeurs d'échantillons CI

6.2743.040 
Flacon PP, 2,5 mL, 2 000 
pièces

2,5 mL. 2 000 pièces. Pour les IC Sample Processors.
Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique
polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production
et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle
blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela
garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients
d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les
cations lixiviables.
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6.2743.047 
Flacon PP, 2,5 mL, 200 pièces

2,5 mL. 200 pièces. Pour les IC Sample Processors.
Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique
polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production
et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle
blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela
garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients
d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les
cations lixiviables.

6.5330.130 
Équipement CI : station LQH à 
gauche

Jeu d'accessoires pour le montage de la station LQH sur le
Professional Sample Processor. L'alimentation en eau de rinçage
peut être assurée par une pompe péristaltique ou un Dosino.

6.2841.120 
Station de manipulation des 
liquides, à gauche

Station combinée de rinçage et de dilution pour passeurs
d'échantillons avec Swing Head. Pour montage à gauche de la
tour.



wwww.metrohm.com  / 5 5

6.2841.130 
Station de manipulation des 
liquides, à droite

Station combinée de rinçage et de dilution pour passeurs
d'échantillons avec deux tours et Swing Head. Pour montage à
droite de la tour.

6.02743.030 
Flacon PP, 50 mL, 12 pièces

Les flacons de 50  mL sont fabriqués en plastique polypropylène
(PP) et peuvent être utilisés pour les échantillons, les standards,
les solutions standard de contrôle et les solutions de rinçage. La
production et l'emballage s'effectuent dans des conditions
stériles et de salle blanche. Cela garantit des niveaux de
contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont
contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.
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