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800 Dosino (cavo: 1,5 m)
2.800.0010

800 Dosino è un azionamento con hardware di scrittura/lettura per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso
(lunghezza 1,5 m).
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Parti incluse 2.800.0010

Order Number Descrizione Quantità

1.800.0030 800 Dosino (lunghezza del cavo 1,5 m) 1 PCS

Azionamento con hardware di scrittura/lettura per unità di
dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 1,5 m).

6.1546.030 Pinza per pistone 1 PCS

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.
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Accessori opzionali

6.1562.130 
Tubo di trasferimento con 
supporto 2 x M6 / 10 mL al 
Sample Processors

Tubo di trasferimento per la diluizione e la preconcentrazione
utilizzando il Dosino sull' Sample Processors.

6.2151.010 
Cavo spina MSB / presa

Cavo di estensione per connessioni MSB e per Touch Control -
Titrando, Mini-DIN socket - mini-DIN plug

6.3032.120 
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2
mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente
con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in
FEP, punta antidiffusione.
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6.3032.150 
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5
mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente
con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in
FEP, punta antidiffusione.

6.3032.210 
807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da
10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del
reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di
connessione in FEP, punta antidiffusione.

6.3032.220 
807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da
20 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del
reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di
connessione in FEP, punta antidiffusione.

6.3032.250 
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da
50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del
reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di
connessione in FEP, punta antidiffusione.
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