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905 Titrando
2.905.0020

Titolatore high-end per la titolazione potenziometrica con due interfacce di misura per l'utilizzo con i sistemi di
dosaggio Dosino.
 

– fino a quattro sistemi di dosaggio del tipo 800 Dosino
– titolazione dinamica (DET), monotonica (MET) e titolazione a punto finale (SET)
– Misura con elettrodi iono-selettivi (MEAS CONC)
– Funzioni di dosaggio con monitoraggio, Liquid Handling
– quattro connettori MSB per agitatori o sistemi di dosaggio supplementari
– elettrodi intelligenti "iTrode"
– connettore USB
– Utilizzo con software OMNIS, software  o Touch Controltiamo
– Conforme ai requisiti GMP/GLP e FDA, nonché 21 CFR Parte 11, se necessario
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Parti incluse 2.905.0020

Order Number Descrizione Quantità

1.905.0020 905 Titrando 1 PCS

Titolatore high-end per l'utilizzo di elettrodi intelligenti
iTrode con
– fino a quattro sistemi di dosaggio del tipo 800 Dosino
– titolazione dinamica (DET), monotonica (MET) e

titolazione a punto finale (SET)
– Misurazione con elettrodi ionoselettivi (MEAS CONC)
– funzioni di dosaggio con monitoraggio, Liquid Handling
– quattro connettori MSB
– due interfacce di misurazione separate galvanicamente
– Connettore USB

 

6.2043.005 Clip di tenuta per bottiglie 2 PCS

Clip per bottiglie di reagente nelle unità Intercambiabili
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Accessori opzionali

6.2148.020 
RS-232/USB Box

Permette di ampliare il Titrando, gli USB Sample Processor, la
Dosing Interface e il Titrosampler con due interfacce RS 232 per il
collegamento di bilance, PC, LIMS. È necessario il cavo
6.2151.030.

2.800.0010 
800 Dosino (cavo: 1,5 m)

800 Dosino è un azionamento con hardware di scrittura/lettura
per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 1,5
m).

2.801.0040 
801 Stirrer con stand

Agitatore magnetico con piastra di base, asta di supporto e porta
elettrodo per il completamento dei Titrino plus, Dosimat plus,
Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat e 780/781 pH Meter,
nonché dei moduli di misurazione 856 e 867. Con cavo fisso per
MSB (Metrohm Serial Bus).
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2.802.0040 
802 Stirrer per 804 Ti Stand

Agitatore a elica incl. elica agitatrice 6.1909.010.

2.804.0040 
804 TI Stand con stand

Stand di titolazione e controller per agitatore 802 Propeller Rod
Stirrer. Insieme con 802 Propeller Rod Stirrer fornisce
un'alternativa all'agitatore magnetico. Ti Stand con piastra di
supporto, asta di supporto e portaelettrodo.

2.805.0010 
805 Dosimat

Dispositivo di dosaggio per Titrando e Sample Processor con
hardware di lettura e scrittura per Unità Intercambiabili
intelligenti. Con cavo fisso. Senza Unità Intercambiabile.

2.846.0010 
846 Dosing Interface

Unità di comando compatibile USB per il collegamento di max
quattro 800 Dosino od 805 Dosimat per compiti di dosaggio e di
Liquid Handling. Per il comando è necessario un Touch Control o
il collegamento a un PC con OMNIS Software, ™, MagICtiamo
Net, viva o 797 VA Computrace.
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6.2104.020 
Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli
strumenti Metrohm (presa F)

6.2104.600 
Cavo dell'elettrodo per testa a 
spina U/ spina F 2x2 mm B, 
1m

Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti
Metrohm (connettore F)

6.2148.010 
Remote Box MSB

Interfaccia remote aggiuntiva per la connessione di strumenti che
possono essere controllati tramite linee remote. Con cavi fissi
permanenti.

6.3026.110 
Unità Intercambiabile da 1 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 1 mL e
protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di
connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del
reagente in vetro marrone standard.
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6.3026.150 
Unità Intercambiabile da 5 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 5 mL e
protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di
connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del
reagente in vetro marrone standard.

6.3026.210 
Unità Intercambiabile da 10 
mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 10 mL e
protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di
connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del
reagente in vetro marrone standard.

6.3026.220 
Unità Intercambiabile da 20 
mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 20 mL e
protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di
connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del
reagente in vetro marrone standard.

6.3026.250 
Unità intercambiabile 50 mL

Unità intercambiabile con chip di dati integrato con cilindro di
vetro da 50 mL e fotoprotezione. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE,
raccordo del tubo flessibile in FEP, punta antidiffusione e bottiglia
del reagente standard in vetro marrone.



wwww.metrohm.com  / 7 9

6.3032.120 
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2
mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente
con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in
FEP, punta antidiffusione.

6.3032.150 
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5
mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente
con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in
FEP, punta antidiffusione.

6.3032.210 
807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da
10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del
reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di
connessione in FEP, punta antidiffusione.

6.3032.220 
807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da
20 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del
reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di
connessione in FEP, punta antidiffusione.
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6.3032.250 
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da
50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del
reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di
connessione in FEP, punta antidiffusione.

2.900.0010 
900 Touch Control

Elemento di comando per i Titrando, USB Sample Processor, 856
Conductivity Module, 867 pH Module e 846 Dosing Interface.
Display a colori sensibile al contatto, ad alta risoluzione, comando
semplice ed intuitivo grazie ai preferiti per l'accesso diretto ai
metodi. Con interfaccia Ethernet integrata per il collegamento
diretto a Internet e all'interfaccia USB per il collegamento di
stampanti USB o di una chiave di memoria USB.
Lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, francese, spagnolo,
portoghese, russo, coreano, polacco e italiano.
 

2.854.0010 
854 iConnect

854 iConnect - Cavo per elettrodi e amplificatore di misura per
elettrodi intelligenti «iTrodes» (lunghezza del cavo 150 cm).

6.2168.000 
Cavo adattatore Mini USB, 25 
cm

Cavo adattatore Mini USB per il collegamento di un 854 iConnect
a 867 pH Module, Titrando da 901 a 907 e 916 Ti-Touch, 25 cm. Il
cavo adattatore rimane collegato all'apparecchio come scarico
della trazione, mentre 854 iConnect viene collegato e scollegato
esclusivamente tramite il cavo adattatore.
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6.2103.140 
Adattatore nero spina da 2 
mm / presa B da 4 mm

Per collegare spine B (4 mm) a prese da 2 mm.

6.2103.130 
Adattatore rosso spina 2 mm 
/ presa 4 mm

Per connettere la spina B (4 mm) alla presa da 2 mm.
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