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Metrosep A Supp 17 - 150/4,0
6.01032.420

La colonna di separazione Metrosep A Supp 17 - 150/4,0 è la colonna d'elezione per la determinazione degli
anioni che richiedono una buona prestazione di separazione e tempi brevi di separazione a temperatura
ambiente. La portata massima di 1,4 mL/min fornisce proprio la possibilità di ottimizzare la determinazione. Le
colonne Metrosep A Supp 17 convincono con un buon rapporto prezzo / prestazioni.
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Parti incluse 6.01032.420

Order Number Descrizione Quantità

6.2744.060 Tappo filettato 2 PCS

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di
colonne.



wwww.metrohm.com  / 3 3

Accessori opzionali

6.01032.500 
Metrosep A Supp 17 Guard/4,
0

La Metrosep A Supp 17 Guard/4,0 protegge efficacemente le
colonne di separazione Metrosep A Supp 17 dai contaminanti.
Grazie all'«On Column Guard System», la precolonna si
contraddistingue per l'estrema facilità d'uso. La precolonna viene
semplicemente avvitata sulla colonna analitica. L'operazione non
richiede utensili.

6.01032.510 
Metrosep A Supp 17 S-Guard
/4,0

La Metrosep A Supp 17 S-Guard/4,0 protegge efficacemente le
colonne di separazione analitiche Metrosep A Supp 17 dai
contaminanti. La precolonna viene semplicemente collegata con
la colonna di separazione mediante collegamento capillare.
L'operazione non richiede utensili.

6.01032.530 
Metrosep A Supp 17 S-Guard - 
50/4,0

La Metrosep A Supp 17 S-Guard 50/4,0 protegge efficacemente
le colonne di separazione analitiche Metrosep A Supp 17 dai
contaminanti. La precolonna viene semplicemente collegata con
la colonna di separazione mediante collegamento capillare.
L'operazione non richiede utensili.
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