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Metrosep A Supp 5 - 250/4,0
6.1006.530

La colonna di separazione ad alte prestazioni della Metrohm con un altissimo numero di piatti teorici per le più
esigenti richieste di separazione. Con la Metrosep A Supp 5 - 250/4,0 possono essere risolti in modo facile e
riproducibile anche complessi problemi di separazione. L'elevata capacità della colonna permette, per esempio, il
rilevamento di 1 µg/L di bromato in presenza di 150 mg/L di cloruro senza alcuna preparazione del campione. Il
campo di applicazione di questa colonna supera di gran lunga l'individuazione degli anioni standard. La A Supp 5
- 250/4,0 è la colonna per eccellenza quando si tratta di verificare in modo affidabile il rispetto degli standard di
elevata purezza nel settore dei semiconduttori o dell'acqua di alimentazione nelle centrali elettriche.
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Accessori opzionali

6.1006.500 
Metrosep A Supp 5 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 Guard/4,0 protegge efficacemente la
colonna anionica IC Metrosep A Supp 5 e 7 da contaminanti
presenti nel campione o nell'eluente.

Contiene lo stesso materiale di separazione della colonna
Metrosep A Supp 5, è anche questa in PEEK e viene montata
direttamente sulla colonna di separazione per ridurre al minimo il
volume morto ("On Column Guard System"). La precolonna
estende la durata della colonna analitica e non ha praticamente
alcun effetto sulle sue prestazioni di separazione cromatografica.
Il prezzo accessibile e la facilità d'uso rendono vivamente
raccomandato l'uso della A Supp 5 Guard/4,0.

6.1006.540 
Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,
0

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 protegge efficacemente la
colonna anionica IC Metrosep A Supp 5 e 7 da contaminanti
presenti nel campione o nell'eluente.
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