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Metrosep A Supp 5-50/4,0

6.1006.550

| sette anioni standard possono essere separati dalla Metrosep A Supp 5 - 50/4,0 in meno di 6 minuti. Anche il
fluoruro viene separato dal picco di iniezione e pud essere perfettamente integrato. La colonna che si basa su di
un polimero alcool polivinilico si contraddistingue, come tutte le colonne della famiglia A Supp 5, per un numero
elevato di piatti e quindi ottime prestazioni di separazione. La Metrosep A Supp 5 - 50/4,0 ¢ la colonna di scelta
guando devono essere eseguiti semplici compiti di separazione in breve tempo, senza rinunciare a limiti di
determinazione molto bassi.
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Accessori opzionali

6.1006.500
Metrosep A Supp 5 Guard/4,0
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La Metrosep A Supp 5 Guard/4,0 protegge efficacemente la
colonna anionica IC Metrosep A Supp 5 e 7 da contaminanti
presenti nel campione o nell'eluente.

Contiene lo stesso materiale di separazione della colonna
Metrosep A Supp 5, &€ anche questa in PEEK e viene montata
direttamente sulla colonna di separazione per ridurre al minimo il
volume morto ("On Column Guard System"). La precolonna
estende la durata della colonna analitica e non ha praticamente
alcun effetto sulle sue prestazioni di separazione cromatografica.
Il prezzo accessibile e la facilita d'uso rendono vivamente
raccomandato l'uso della A Supp 5 Guard/4,0.

6.1006.540
Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 protegge efficacemente la
colonna anionica IC Metrosep A Supp 5 e 7 da contaminanti
presenti nel campione o nell'eluente.
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