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Testa di titolazione / 3 x NS 14
6.1458.040

Testa di titolazione per recipienti per campioni da 120 mL. Con tre aperture NS 14 e quattro aperture 6,4 mm 
nonché due punte di dosatura incl. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.
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Parti incluse 6.1458.040

Order Number Descrizione Quantità

6.1808.000 Giunto di connessione M6 2 PCS

6.2726.090 Valvola antidiffusione 2 PCS

Per punte di buretta antidiffusione 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160,
6.1543.200

6.2740.020 Spruzzatore 3 PCS

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.
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Accessori opzionali

6.1829.050 
Tubi sostitutivi per tubi già 
montati in teste di titolazione 
e bracci robotizzati

Tre tubi sostitutivi con punta assottigliata.

6.1909.050 
Elica di agitazione/ 102 mm

Elica di agitazione per l'utilizzo dell'802 Stirrer con cestello
portacampioni per beaker da 120 mL (6.1459.300)

6.2041.470 
Rack dei campioni, 22 x 120 
mL, (PP)

Rack dei campioni per 810 Sample Changer, 814 USB Sample
Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 22 beaker
per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per
campioni: 6.1459.300, 6.1459.307.
Plastica: polipropilene (PP)
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6.2841.010 
Stazione di lavaggio esterna 
per braccio orientabile con 
testa di titolazione 
6.1458.040

La stazione di lavaggio esterna può essere applicata lateralmente
accanto alla torre del Robotic Sample Processor e consente la
pulizia esterna dell'equipaggiamento di titolazione mentre
vengono effettuate altre azioni sul rack.
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