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Dotazione di elettrodi VA con elettrodo a disco rotante 
(RDE) Glassy Carbon per strumenti professionali VA
6.5339.040

Set completo di elettrodi per determinazioni voltammetriche, per es. con tecnica a film di mercurio. Contiene un
azionamento per elettrodo a disco rotante, punta dell'elettrodo Glassy Carbon, elettrodo di riferimento, elettrodo
ausiliario Glassy Carbon, recipiente di misura e soluzione elettrolitica.  
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Parti incluse 6.5339.040

Order Number Descrizione Quantità

6.0728.120 Elettrodo di riferimento Ag/AgCI 1 PCS

Sistema di riferimento interno con elettrolita c(KCl) = 3 mol
/L. Per l'utilizzo con contenitore per elettrolita in plastica
6.1245.010.

6.1204.510 Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante 
(RDE)

1 PCS

Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE)
con asse in titanio per strumenti Professional VA/CVS,
filettatura M3.

6.1204.600 Punta dell'elettrodo in carbone vetroso, stelo in 
vetro.  

1 PCS

Punta dell'elettrodo in carbone vetroso (GC). Diametro del
disco dell'elettrodo 2 mm ± 0,1 mm, superficie lucidata,
stelo in vetro, adattatore con filettatura M3, errore di
oscillazione radiale: 0,25 mm. Campo di temperatura: da 0
a 50 °C.
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6.1241.120 Porta elettrodo 1 PCS

Porta elettrodo per elettrodi ausiliari per VA con contatto a
spina da 5,5 mm. Per l'utilizzo con punta Glassy Carbon
(6.1247.000) o in platino (6.1247.010).

6.1245.010 Contenitore per elettrolita in plastica 1 PCS

Contenitore per elettrolita in plastica con diaframma
ceramico per elettrodo di riferimento doppia giunzione.

6.1247.000 Punta Glassy-Carbon (GC) 1 PCS

Per supporto per elettrodo 6.1241.020 o 6.1241.120 per
elettrodo ausiliario VA.

6.1415.150 Cella di titolazione / 5-70 mL 1 PCS
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6.2308.020 Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL) 1 PCS

Soluzione elettrolitica c(KCl) = 3 mol/L, 250 mL (per sistemi
di riferimento Ag/AgCl)

6.2802.000 Set di pulizia per elettrodi solidi 1 PCS

Set di pulizia con un panno per pulizia e circa 2 g di
polvere di ossido di alluminio (granulometria 0.3 µm)
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