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StabNet 2.x full
6.6068.202

Programma per PC per il controllo e la gestione dei dati degli strumenti di misura della stabilità. Il software
consente l'acquisizione, la valutazione e il monitoraggio dei dati, nonché la creazione di relazioni sulle misure
della stabilità.

Interfaccia utente grafica per operazioni di routine, programmi banche dati estesi, creazione di metodi,
configurazione del sistema; amministrazione utenti molto flessibile, ampie funzioni di esportazione dei dati,
generatore di relazioni configurabile individualmente.

StabNet Full soddisfa le direttive secondo FDA 21 CFR Part 11.

Lingue delle finestre di dialogo: tedesco, inglese

Sono supportati i seguenti strumenti:

– 892 Professional Rancimat
– 893 Professional Biodiesel Rancimat
– 895 Professional PVC Thermomat

1 licenza per un massimo di 4 strumenti di misura della stabilità su un PC.
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1 licenza per un massimo di 4 strumenti di misura della stabilità su un PC.
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Accessori opzionali

2.892.0010 
892 Professional Rancimat

L'892 Professional Rancimat è un moderno sistema di analisi per
la determinazione facile e sicura della stabilità all'ossidazione di
grassi naturali e oli con il metodo Rancimat, affermato da anni.
Con 8 posizioni di misura in 2 blocchi di riscaldamento. Il display
integrato indica lo stato dello strumento e di ogni singola
posizione di misura. I tasti di avvio per ogni posizione di misura
consentono l'avvio della misurazione sullo strumento. Il lavoro di
pulizia può essere ridotto al minimo grazie a pratiche celle di
reazione monouso ed accessori lavabili in lavastoviglie. Questo fa
risparmiare tempo e costi e migliora notevolmente precisione e
riproducibilità.
Tutti gli accessori necessari per l'esecuzione delle determinazioni
sono forniti in dotazione. Per il controllo degli strumenti, la
registrazione e valutazione dei dati, nonché per il salvataggio dei
dati, è necessario il software StabNet.

2.893.0010 
893 Professional Biodiesel 
Rancimat

L'893 Professional Biodiesel Rancimat è un moderno sistema di
analisi per la determinazione semplice e sicura della stabilità
all'ossidazione del biodiesel (esteri di metile degli acidi grassi,
FAME) e di miscele di biodiesel in conformità alle norme EN
14112, EN 15751 e 16568. Con 8 posizioni di misura in 2 blocchi
di riscaldamento. Il display integrato indica lo stato dello
strumento e di ogni singola posizione di misura. I tasti di avvio per
ogni posizione di misura consentono l'avvio della misurazione
sullo strumento. Il lavoro di pulizia può essere ridotto al minimo
grazie a pratiche celle di reazione monouso ed accessori lavabili
in lavastoviglie. Questo fa risparmiare tempo e costi e migliora
notevolmente precisione e riproducibilità.
Tutti gli accessori necessari per l'esecuzione delle determinazioni
sono forniti in dotazione. Per il controllo degli strumenti, la
registrazione e valutazione dei dati, nonché per il salvataggio dei
dati, è necessario il software StabNet.
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2.895.0010 
895 Professional PVC 
Thermomat

L'895 Professional PVC Thermomat è un moderno sistema di
analisi per la determinazione automatica della stabilità termica
del cloruro di polivinile (PVC) e di altri polimeri simili.Con 8
posizioni di misura in 2 blocchi di riscaldamento. Il display
integrato indica lo stato dello strumento e di ogni singola
posizione di misura. I tasti di avvio per ogni posizione di misura
consentono l'avvio della misurazione sullo strumento. Il lavoro di
pulizia può essere ridotto al minimo grazie a pratiche celle di
reazione monouso ed accessori lavabili in lavastoviglie. Questo fa
risparmiare tempo e costi e migliora notevolmente precisione e
riproducibilità.
Tutti gli accessori necessari per l'esecuzione delle determinazioni
sono forniti in dotazione. Per il controllo degli strumenti, la
registrazione e valutazione dei dati, nonché per il salvataggio dei
dati, è necessario il software StabNet.

6.6068.114 
Aggiornamento di StabNet 1.
x a 2.x full

Upgrade da StabNet 1.0 o 1.1 (Full) a Stabnet 2.X Full.
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