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797 VA Computrace per CVS
MVA-11

Sistema di analisi per la determinazione degli additivi organici nei bagni galvanici con la tecnica CVS («Cyclic
Voltammetric Stripping»). Composto di 797 VA Computrace per la CVS. Tutte le aggiunte di soluzioni vengono
eseguite manualmente. Senza PC.
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Accessori opzionali

2.800.0010 
800 Dosino (cavo: 1,5 m)

800 Dosino è un azionamento con hardware di scrittura/lettura
per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 1,5
m).

6.1204.170 
Punta dell'elettrodo in platino 
3 mm per CVS

Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco
dell'elettrodo 3 mm, superficie lucidata, adattatore con filettatura
M3. Campo di temperatura: da 0 a 40 °C.

6.3032.120 
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2
mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente
con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in
FEP, punta antidiffusione.
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6.3032.250 
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da
50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del
reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di
connessione in FEP, punta antidiffusione.

6.1204.190 
Punta dell'elettrodo in platino 
1 mm per CVS

Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco
dell'elettrodo 1 mm ± 0,02 mm, superficie lucidata, stelo in vetro,
adattatore con filettatura M3. Errore di oscillazione radiale: 0,2
mm. Campo di temperatura da 0 a 50 °C.
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