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OMNIS Titrator Food
2.1001.2220

OMNIS Titrator Foodは、水性の酸/塩基滴定のための完璧なパッケージを提供します。パッケージには、マ
グネチックスターラ付きOMNIS Advanced Titrator、20 mLのシリンダーユニット、水性の酸/塩基滴定のた
めのd-Ecotrode plus、およびOMNISソフトウェアのスタンドアローンライセンスが含まれています。
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納品範囲 2.1001.2220

Order Number 説明 数量

6.00201.300 dEcotrode Plus 1 PCS

OMNIS用デジタル複合pH 電極。
この電極は、水性酸/塩基滴定に適しています。
固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐
性があります。
参照内部液: c(KCl) = 3 mol/L、保存液で保存。
dTrodeはOMNIS Titratorにて使用できます。

6.01600.010 OMNIS Liquid Adapter 1 PCS

3S テクノロジーの試薬ボトルを、OMNIS 滴定装置、滴
定モジュール、またはドージングモジュールと接続する
ためのアダプター。

6.02100.010 計測モジュール デジタル 1 PCS

デジタル電極「dTrodes」と接続するための OMNIS 滴
定装置もしくは滴定モジュールのデジタル計測チャンネ
ル。
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6.02104.300 電極ケーブル プラグへッド Q / プラグ P、0.55 m 1 PCS

dTrode (プラグへッド Q) を OMNIS のデジタル測定モ
ジュールに接続するケーブル

6.02107.000 ネットワークケーブル 1 m 1 PCS

OMNIS 装置をイーサネットルーター、イーサネットス
イッチ、もしくはローカルネットワークに接続するため
のネットワークケーブル (1 m)

6.03001.220 シリンダーユニット OMNIS 20 mL 1 PCS

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージング
モジュールのためのインテリジェントなシリンダーユ
ニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレッ
トチップを含む。
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6.06000.000 OMNISソフトウェアデータキャリア 1 PCS

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンス
に基づいたPCプログラム
– 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作

業手順
– 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエ

ディター
– ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプル

リスト
– 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
– ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語

 
 

6.06003.010 OMNIS スタンドアローンライセンス 1 PCS

Windows™コンピューター上のOMNISソフトウェアを
スタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:
– ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセン

スが含まれています。
– メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティ

ブ化する必要があります。

6.01601.000 ボトルキャップ multi-use 1 PCS

試薬ボトルをOMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしく
はドージングモジュールと接続するための、3S テクノロ
ジーの再利用可能なボトルキャップ。
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6.02005.000 電極ホルダー OMNIS 1 PCS

OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。

6.06001.910 ファンクションライセンス Advanced 1 PCS

OMNIS Titrator のためのファンクションライセンス
「Advanced」

 
– リキッドハンドリング (LQH)
– MEAS U/T/pH
– MEAS CONC (直接測定 & 標準添加)
– キャリブレーション (Cal)
– コンディショニング無しの終点滴定 (SET)
– 等量滴下当量点滴定 (MET)
– 変動滴下量当量点滴定 (DET)
– OMNIS Titration Module または OMNIS Dosing

Module を使用した滴定
– 並行吐出

 

6.1546.030 エキストラクターロッド 1 PCS

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS の
ピストン用。
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6.1608.020 ガラス瓶 / 1000 mL / GL 45 1 PCS

補助溶液用ボトル。

6.1903.020 撹拌棒 / 16 mm 1 PCS

磁性コア付き撹拌棒、PTFEコーティング、長さ16 mm

6.1903.030 撹拌棒 / 25 mm 1 PCS

磁性コア付き撹拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。

6.2013.010 クランプリング 1 PCS

直径10 mmの支持棒用。
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6.2016.050 支持棒 / 300 mm 1 PCS

6.2307.230 pH 4、7、9の緩衝液 1 PCS

pH 4.00/7.00/9.00（25 °C）の混合緩衝液、単回使用
用小袋入り、無色、1箱に10×30 mL×3袋入り

6.2325.000 pHit kit 1 PCS

pH 電極用メンテナンスキット
キットには以下が付属しています:
– 50 mL 洗浄液
– 50 mL 3M KCl 溶液
– 50 mL 保管溶液
– 保存容器 2 個
– 使用説明書

6.02005.010 電極保管ステーション 1 PCS

電極を OMNIS 滴定システムに保管しておくための電極
保管ステーション。
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6.02004.010 ボトルホルダー 1 PCS

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、およびドージングモ
ジュールのためのボトルホルダー。
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オプションアクセサリー

2.1042.0020 
Dosino Module (ケーブル 2 
m)

Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリング
タスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェント
ビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動シ
ステムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ2 m)。

2.1042.0010 
Dosino Module (ケーブル 
0.75 m)

Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリング
タスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェント
ビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動シ
ステムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ0.75 m)。

6.06001.160 
コンディショニング付きのファ
ンクションライセンスKFT

OMNIS滴定システムのコンディショニングによるカールフィッ
シャー容量滴定法のファンクションライセンス。
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6.05609.000 
OMNISタイトレーター用KFT装
置

カールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。

6.05609.010 
Polytronを伴うOMNISタイト
レーター用KFT装置

Polytronを伴うカールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。
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