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OMNIS Waste Collector Unit
2.1056.0930

OMNIS Waste Collector Unit は、廃液に流れ込む液体の流れを回収するために使用されます。排液容器の透
明ハウジングにより、最大 4 つの液体フローを目視で検証できます。排水システムに 4 チャンネル以上接続さ
れている場合は、試薬オーガナイザーに追加の Waste Collector を取り付けることができます。

仕様:
- チャンネル数: 4
- 目視でフローの検証を行うための透明なデザイン
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納品範囲 2.1056.0930

Order Number 説明 数量

6.02765.000 排液容器、4 x UNF 10/32 1 
PCS

最大 4 本の廃液キャピラリー用排液容器。

6.01808.010 Y型チューブ接続部、PP製、3 x 7-8 mm 1 
PCS

排水チューブ用コネクタ。

6.01816.000 排水チューブ、7/9 mm、1 m 1 
PCS

シリコン製排水チューブ
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オプションアクセサリー

6.01816.000 
排水チューブ、7/9 mm、1 m

シリコン製排水チューブ

6.02765.000 
排液容器、4 x UNF 10/32

最大 4 本の廃液キャピラリー用排液容器。

6.05801.280 
排出キット、S

OMNIS IC S の排水チューブおよび接続部を交換するための排出
キット。
 
前提条件: 
 
2.1050.00x0 OMNIS IC S
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6.01808.010 
Y型チューブ接続部、PP製、3 
x 7-8 mm

排水チューブ用コネクタ。
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