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OMNIS NIR Analyzer Liquid
2.1070.0010

 液体サンプル用の近赤外スペクトロメーター。

スイスの品質規格に基づいて開発および製造されたOMNIS NIR Analyzerは、生産工程全体にわたる日常的な
分析に対応する近赤外分光法（NIRS）ソリューションです。最新技術のアプリケーションと、最新のOMNIS
Softwareとの統合により、このNIR分光計は高速性、操作性、そして柔軟な活用が可能となっています。
OMNIS NIR Analyzer Liquidの利点の概要：

– 液体サンプルの測定を10秒未満で実施
– 25～80 °Cの範囲でのサンプルの温度調節
– サンプル容器の挿入および取り外しの自動検出
– オートメーションシステムへの容易な統合、または追加の分析技術（滴定）との連携
– 異なる光路長を持つ多数のサンプル容器に対応
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納品範囲 2.1070.0010

Order Number 説明 数量

1.1070.0010 OMNIS NIR Analyzer Liquid 1 PCS

6.06008.001 OMNIS NIR ファンクションライセンス 1 PCS

OMNIS NIR Analyzer によるNIR スペクトルの測定と評
価のためのファンクションライセンス。

6.2164.020 電源装置 100-240 V / 24 V DC 1 PCS

OMNIS NIR Analyzer 用卓上電源アダプタ。
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オプションアクセサリー

6.06008.002 
Quant Development ソフト
ウェアライセンス

6.06008.005 
プリキャリブレーション、
Isocyanate、液体

近赤外分光法による、イソシアネート中の NCO 数測定のための
OMNIS プリキャリブレーション。

6.06008.006 
プリキャリブレーション、ポリ
オール、液体

近赤外分光法による、ポリオール中の水酸基価の測定のための
OMNIS プリキャリブレーション。
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6.06008.007 
プリキャリブレーション、
CPO、液体

近赤外分光法による、粗パーム油中のヨウ素価、水分、および遊離
脂肪酸の測定のための OMNIS プリキャリブレーション。

6.06008.008 
プリキャリブレーション、ベン
ジン、液体

NIR分光法を用いた、ガソリン中のオクタン価、AKI、密度、およ
びベンゼン、芳香族化合物、オレフィン、含酸素化合物の含有量測
定のためのOMNISプリキャリブレーション。

6.06008.009 
プリキャリブレーション、
ディーゼル、液体

NIR分光法を用いたディーゼル油のセタン指数、セタン価、密度、
引火点、T95、および粘度の測定に向けたOMNISのプリキャリブ
レーション。
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6.06008.011 
プリキャリブレーション、RBD 
パーム油、液体

NIR分光法を用いたRBDパーム油のヨウ素価、水分、遊離脂肪酸、
および過酸化物価の測定に向けたOMNISのプリキャリブレーショ
ン。

6.06008.012 
プリキャリブレーション、
CPKO、液体

近赤外分光法による、パーム核油中のヨウ素価、水分、および遊離
脂肪酸の測定のための OMNIS プリキャリブレーション。

6.07401.010 
ホルダー OMNIS NIR、キュ
ベット、1 mm
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6.07401.020 
ホルダー OMNIS NIR、キュ
ベット、2 mm

6.07401.030 
ホルダー OMNIS NIR、キュ
ベット、5 mm

6.07401.040 
ホルダー OMNIS NIR、キュ
ベット、10 mm
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6.07401.050 
ホルダー OMNIS NIR、バイア
ル、2 mm

6.07401.060 
ホルダー OMNIS NIR、バイア
ル、4 mm

6.07401.070 
ホルダー OMNIS NIR、バイア
ル、8 mm
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6.07401.100 
ホルダー OMNIS NIR、フロー
セル

6.07401.110 
フローセル接続セット、1/8"

6.7401.300 
フローセル、0.5 mm

近赤外分光法 (NIRS) に適した、光路長 0.5 mm のフロー石英キュ
ベットです。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、フローセル ( )6.070401.100
– フローキュベット用 DS2500 ホルダー ( )6.7493.000

 

6.7401.310 
フローセル、1 mm

近赤外分光法 (NIRS) の分析に適した、光路長 1.0 mm のフローク
オーツキュベットです。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、フローセル ( )6.07401.100
– フローキュベット用 DS2500 ホルダー ( )6.7493.000
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6.07401.320 
フローセル、2 mm

6.07401.330 
フローセル、2.5 および 5 mm

近赤外分光法 (NIRS) 分析に適した、二つの光路長 (2.5 mm または
5.0 mm) を有する、石英ガラス窓付きフロークオーツキュベットで
す。
次の製品と互換性があります:
ホルダー OMNIS NIR、フローセル ( )6.070401.100

6.07401.340 
フローセル、5 および 10 mm

近赤外分光法 (NIRS) 分析に適した、二つの光路長 (5.0 mm または
10.0 mm) を有する、石英ガラス窓付きフロークオーツキュベット
です。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、フローセル ( )6.070401.100

6.7402.250 
使い捨てバイアル、4 mm、透
過、200 個

透過した液体を分析するための光学的距離 4 mm のガラス製 (ホウ
ケイ酸塩) 使い捨てバイアル 200 個。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、バイアル、4 mm ( )6.07401.060
– 4 mm の使い捨てバイアル用 DS2500 ホルダー ( )6.7492.010
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6.7402.240 
使い捨てバイアル、8 mm、透
過、100 個

透過した液体を分析するための光学的距離 8 mm のガラス製 (ホウ
ケイ酸塩) 使い捨てバイアル 100 個。使い捨てバイアルには閉じ蓋
(個数 = 100) が付属されています。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、バイアル、8 mm ( )6.07401.070
– 使い捨てバイアル 8 mm 用の DS2500 ホルダー ( )6.7492.020

 

6.7402.070 
使い捨てバイアル、直径 
2mm、透過

透過した液体を分析するための直径 2mm の密封可能なガラス製
(ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 200 個。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、バイアル、2 mm ( )6.07401.050
– フローキュベット用 DS2500 ホルダー ( )6.7492.000

 

6.7402.100 
使い捨てバイアル、直径 
10mm、透過

透過した液体を分析するための直径 10mm の密封可能なガラス製
(ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 195 個。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、バイアル、10 mm ( )6.07401.080
– 4 mm の使い捨てバイアル用 DS2500 ホルダー ( )6.7492.030
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6.07410.000 
OMNIS NIR ランプ 

2060 The NIR Analyzer および OMNIS NIR Analyzer のためのス
ペアランプ、内蔵時間カウンタ付き。

6.06008.018 
プリキャリブレーション、食用
油、液体

NIR分光法を用いた、大豆油、ごま油、ひまわり油、および菜種油
におけるヨウ素価、屈折率、遊離脂肪酸含有量、脂肪酸組成（C16:
0、C18:0、C18:1、C18:2、C18:3）、誘導期間、および過酸化物
価の測定に向けたOMNISプリキャリブレーション。

6.7401.200 
クオーツキュベット、1 mm

最高の純度と均質性を備えたクオーツガラス製のウィンドウを有す
るクオーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の
波長範囲において 80％ 以上の透過性を有します。
次の製品と互換性があります:
– 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer ( )6.7403.180
– 1 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー ( )6.7492.100
– ホルダー OMNIS NIR、キュベット、1 mm ( )6.07401.010

6.7401.210 
クオーツキュベット、2 mm

最高の純度と均質性を備えたクオーツガラス製のウィンドウを有す
るクオーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の
波長範囲において 80％ 以上の透過性を有します。
次の製品と互換性があります:
– 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer ( )6.7403.180
– 2 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー ( )6.7492.110
– ホルダー OMNIS NIR、キュベット、1 mm ( )6.07401.010
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6.7401.220 
クオーツキュベット、5 mm

最高の純度と均質性を備えたクオーツガラス製のウィンドウを有す
るクオーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の
波長範囲において 80％ 以上の透過性を有します。
次の製品と互換性があります:
– 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer ( )6.7403.180
– 5 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー ( )6.7492.120
– ホルダー OMNIS NIR、キュベット、5 mm ( )6.07401.030

6.7401.230 
クオーツキュベット、10 mm 

最高の純度と均質性を備えたクオーツガラス製のウィンドウを有す
るクオーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の
波長範囲において 80％ 以上の透過性を有します。

以下の製品と互換性があります:
– 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer ( )6.7403.180
– 10 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー ( )6.7492.130
– ホルダー OMNIS NIR、キュベット、10 mm ( )6.07401.040

 

6.07401.080 
ホルダー OMNIS NIR、バイア
ル、10 mm
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6.7402.260 
使い捨てバイアル用閉じ蓋、4 
mm、100 個

透過用使い捨てバイアル 4 mm のための閉じ蓋 100個
(6.7402.250)。

6.07410.010 
ダストカバー OMNIS NIR

6.07410.040 
外部標準 OMNIS NIR、透過

6.2164.020 
電源装置 100-240 V / 24 V 
DC

OMNIS NIR Analyzer 用卓上電源アダプタ。
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