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Combustion Module (Oven + LPG/GSS, AJ)
2.136.0730

Combustion Module （燃焼装置；Oven + LPG/GSS, AJ） により、液化ガスおよび加圧条件下にあるガスの
熱分解によるサンプル分解が可能となります。Combustion Module （燃焼装置；Oven + LPG/GSS, AJ）に
は燃焼炉と LPG/GSS モジュールが装備されています。両方とも、特にイオンクロマトグラフとの接続に最適
化されたアナリティック・イエナ社の製品です。
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納品範囲 2.136.0730

Order Number 説明 数量

1.136.0700 Combustion Module (Oven + ABD, AJ) 1 PCS

1.136.0720 LPG/GSS Module (AJ) 1 PCS

LPG/GSS モジュール (AJ) は、液化ガスまたは加圧条件
下にあるガスのためのサンプル注入システムです。この
モジュールは自動で制御され、燃焼用ガスを適切な量だ
け燃焼炉に送り込みます。このアナリティック・イエナ
社の製品は、特にイオンクロマトグラフとの接続に最適
化されています。

6.7304.030 Oven coupling for LPG/GSS (AJ) 1 PCS

Connector for connecting the LPG/GSS module (AJ)
to the combustion oven. For Metrohm Combustion
IC.
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オプションアクセサリー

6.7301.000 
Combustion tube (AJ)

6.7301.300 
セラミック燃焼チューブ CIC 
AJ、一式

Combustion Module (Oven + ABD、AJ) 用セラミック燃焼チュー
ブ。

6.7301.310 
アウターチューブ、セラミック
燃焼チューブ AJ

Combustion Module (Oven + ABD、AJ) 用セラミック燃焼チュー
ブのアウターチューブ。
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6.7301.320 
接続チューブ、セラミック燃焼
チューブ AJ

Combustion Module (Oven + ABD、AJ) 用セラミック燃焼チュー
ブの接続チューブ。

6.7301.330 
セラミックインサート、セラ
ミック燃焼チューブ AJ

Combustion Module (Oven + ABD、AJ) 用セラミック燃焼チュー
ブのセラミックインサート。

6.7301.340 
フリット、セラミック燃焼
チューブ AJ

Combustion Module (Oven + ABD、AJ) 用セラミック燃焼チュー
ブのフリット。
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6.7301.350 
固定ボルト、セラミック燃焼
チューブ AJ

Combustion Module (Oven + ABD、AJ) 用セラミック燃焼チュー
ブの固定ボルト。

6.7301.360 
ユニオンナット、セラミック燃
焼チューブ AJ

Combustion Module (Oven + ABD、AJ) 用セラミック燃焼チュー
ブのユニオンナット。
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