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iSolvotrode
6.0279.300

あらゆる酸/塩基の非水滴定のためのセンサーデータのメモリーチップが内蔵されたインテリジェントな複合
pH 電極。
ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、フレキシブルなグランドジョイントダイア
フラムにより、この電極は汚れの酷いサンプルにも適しています。電極は、非水性参照内部液 (塩化リチウム
またはTEABr) と共に用いることができます。適切な参照内部液にて保管します。
iTrodeはTitrando、Ti-Touch、または913/914 メーターにて使用することが可能です。
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納品範囲 6.0279.300

Order Number 説明 数量

6.1236.050 Sleeve with SGJ 14/12 mm 1 Stk

6.2008.040 保存容器 1 Stk

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing
Unit の電極用のホルダーになります。
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オプションアクセサリー

2.854.0010 
854 iConnect

854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブ
ルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。

6.2320.000 
エチレングリコール (250 mL) 
中の TEABr 0.4 mol/L

電解液 TEABr (エチレングリコール中の臭化テトラエチルアンモニ
ウム)、c(TEABr) = 0.4 mol/L
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