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レトロフィットキット OMNIS Sample Robot M/L P&P 
to WSM
6.05800.630

このセットには、最大でポンプモジュール 1 台と Pick&Place Module 2 台を搭載した、既存の Sample
Robot Pick&Place M または L で OMNIS Workstation Module を装備する準備をするために必要なコンポー
ネントが含まれています。
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オプションアクセサリー

2.1024.0010 
OMNIS Workstation 
Module (1T/0P)

OMNIS Sample Robot WSM に取り付けるためのモジュールで
す。 このモジュールには、サンプル容器を自動処理するためのワー
クステーション 1 台が含まれます。ポンプはありません。ワークス
テーションには分析用のサンプルビーカーが収容されます。分析の
合間に、使用されたセンサーをワークステーションの保管用ビー
カーにて洗浄、または保管できます。 分析中に撹拌が必要な場合
は、このワークステーションに別個のロッドスターラまたはマグネ
チックスターラを装備することができます。

2.1024.0020 
OMNIS Workstation 
Module (1T/2P)

OMNIS Sample Robot WSM に取り付けるためのモジュールで
す。このモジュールには、サンプル容器を自動処理するためのワー
クステーション 1 台と、サンプル容器とセンサーを自動クリーニン
グ (リンスと吸引) するためのポンプ 2 台が含まれます。ワークス
テーションには分析用のサンプルビーカーが収容されます。分析の
合間に、使用されたセンサーをワークステーションの保管用ビー
カーにて洗浄、または保管できます。分析中に撹拌が必要な場合
は、このワークステーションに別個のロッドスターラまたはマグネ
チックスターラを取り付けることができます。

2.1024.0030 
OMNIS Workstation 
Module (2T/4P)

OMNIS Sample Robot WSM に取り付けるためのモジュールで
す。 このモジュールには、サンプル容器を自動処理するためのワー
クステーション 2 台と、両方のワークステーションでサンプル容器
とセンサーを自動クリーニング (リンスと吸引) するためのポンプ
4 台が含まれます。ワークステーションには、分析用のサンプル
ビーカーが収容されます。分析の合間に、使用されたセンサーを
ワークステーションの保管用ビーカーにて洗浄、または保管できま
す。分析中に撹拌が必要な場合は、どのワークステーションにも別
個のロッドスターラまたはマグネチックスターラを取り付けること
ができます。
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