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サンプルラック 65 x 11 mL + 25 x 50 mL
6.2041.780

11 mL サンプル容器入りのサンプル65個分 (6.2743.050) および50 mL サンプル容器入りのサンプル25個分
(6.02743.030) のための複列サンプルラック
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オプションアクセサリー

6.1462.030 
Robotic arm with transfer 
head for 786 Swing Head, 
left swinging

6.1462.040 
Robotic arm with transfer 
head for 786 Swing Head, 
right swinging

6.2743.050 
サンプル容器 11 mL

2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。
IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂
製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN
ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われ
ます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。
サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムに
チェックが行われます。
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6.2743.057 
サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。
IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂
製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN
ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われ
ます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。
サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムに
チェックが行われます。

6.2743.070 
Stopper with perforation

6.2743.077 
Stopper with perforation

6.2743.040 
PP バイアル、2.5 mL、2000 
個

2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。
ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製
です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO
14644に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われま
す。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サ
ンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムに
チェックが行われます。
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6.2743.047 
PP バイアル、2.5 mL、200 個

2.5 mL。200 個。IC Sample Processors 用。
IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂
製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN
ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われ
ます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。
サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムに
チェックが行われます。

6.5330.130 
ICアクセサリー: リキッドハンド
リングステーション(左)

プロフェッショナルサンプルプロセッサーのリキッドハンドリング
ステーションの設置のための付属品セット。洗浄水の供給はペリス
タリックポンプもしくはドジーノ電動ビュレットによって行われま
す。

6.2841.120 
Liquid Handling Station、左

Swing Head 付きサンプルチェンジャー用の洗浄ステーションと希
釈ステーションの組み合わせ。タワーの右側から取り付けます。

6.2841.130 
Liquid Handling Station、右

タワー二つと Swing Head 付きサンプルチェンジャー用の洗浄ス
テーションと希釈ステーションの組み合わせ。タワーの右側から取
り付けます。
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6.02743.030 
PPボトル、50 mL、12 個
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