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ICアクセサリー: リキッドハンドリングステーション(左)
6.5330.130

プロフェッショナルサンプルプロセッサーのリキッドハンドリングステーションの設置のための付属品セッ
ト。洗浄水の供給はペリスタリックポンプもしくはドジーノ電動ビュレットによって行われます。
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納品範囲 6.5330.130

Order Number 説明 数量

6.1014.200 Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 1 PCS

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムは、水溶液中のイオ
ン性、すなわち陽イオンおよび陰イオン性の汚染を除去
するのに使用されます。特に「MISP」、すなわち「メト
ロームインラインサンプル前処理」の一環における給送
水の洗浄において、その使用が推奨されます。
Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムの使用により、シス
テムブランクへの給送水の影響を大きく抑制することが
できます。

6.1602.160 溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45 1 PCS

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管
および吸引チューブ用コネクタ付き。

6.1608.070 Eluent bottle / 2 L / GL 45 1 PCS
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6.1619.000 807 Dosing Unit 用乾燥管 1 PCS

6.1624.000 Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube 1 PCS

6.1826.390 Pump tubing LFL (yellow/yellow), 3 stoppers 1 PCS

6.1831.180 PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m 1 PCS
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6.2744.010 Pressure screw 5x 1 PCS

6.2744.034 カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個 1 PCS

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタ
リックポンプ付きIC装置用。

6.2841.120 Liquid Handling Station、左 1 PCS

Swing Head 付きサンプルチェンジャー用の洗浄ステー
ションと希釈ステーションの組み合わせ。タワーの右側
から取り付けます。
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