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オプションアクセサリー

2.892.0010 
892 Professional Rancimat

892 プロフェッショナルランシマットは、長年世界で使われている
ランシマットメソッドによって自然の油脂および油の酸化安定性を
簡単かつ安全に測定するための分析システムです。加熱ブロック2
つに8つの測定ポジションがあります。内蔵式ディスプレイには装
置およびそれぞれの個々の測定ポジションのステータスが表示され
ます。各測定ポジションのスタートキーによって装置の測定をス
タートできます。洗浄にかかる手間およびコストは、実用的である
使い捨て反応容器および洗浄機に耐えられる付属品の使用によって
最小限に抑えることができます。これによって時間とコストを削減
し、精度と再現性を著しく改善することができます。
測定実施のために必要な全ての付属品は同梱されています。装置の
制御、データの記録、評価、保存のためには、StabNetソフトウェ
アが必要です。

2.893.0010 
893 Professional Biodiesel 
Rancimat

893 プロフェッショナル バイオディーゼル ランシマットは、バイ
オディーゼル（脂肪酸メチルエステル、FAME）および規格EN
14112、EN 15751、EN 16568に則したバイオディーゼルブレン
ドの酸化安定性を簡単かつ安全に測定するための分析システムで
す。加熱ブロック2つに8つの測定ポジションがあります。内蔵式
ディスプレイには装置およびそれぞれの個々の測定ポジションのス
テータスが表示されます。各測定ポジションのスタートキーによっ
て装置の測定をスタートさせることができます。洗浄にかかる手間
およびコストは、実用的である使い捨て反応容器および洗浄機に耐
えられる付属品の使用により最小限に抑えることができます。これ
により時間とコストを削減し、精度と再現性を著しく改善すること
ができます。測定実施のために必要な全ての付属品は同梱されてい
ます。装置の制御、データの記録、評価、保存のためには、
StabNetソフトウェアが必要です。
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2.895.0010 
895 Professional PVC 
Thermomat

895 プロフェッショナルPVCサーモマッットは、ポリ塩化ビニル
(PVC)と使用されているコポリマーの熱安定性を自動的に測定する
分析システムです。加熱ブロック2つに8つの測定ポジションがあり
ます。内蔵式ディスプレイには装置およびそれぞれの個々の測定ポ
ジションのステータスが表示されます。各測定ポジションのスター
トキーによって装置の測定をスタートさせることができます。洗浄
にかかる手間およびコストは、実用的である使い捨て反応容器およ
び洗浄機に耐えられる付属品の使用によって最小限に抑えることが
できます。これによって時間とコストを削減し、精度と再現性を著
しく改善することができます。測定実施のために必要な全ての付属
品は同梱されています。装置の制御、データの記録、評価、保存の
ためには、StabNetソフトウェアが必要です。
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