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Combustion Oven (TEI)
2.0136.0600

Combustion Oven (TEI) 是用于样品高温水解燃烧的核心单元，为后续的离子色谱分析进行样品前处理。
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Scope of delivery 2.0136.0600

Order Number Description Quantity

1.0136.0600 Combustion Oven (TEI) 1 PCS
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Optional accessories

6.07311.010 
Boat Introduction 模块，石
英

Combustion IC 的 Boat Introduction 模块用于和石英燃烧管
搭配使用。使用该模块便可以借助样品坩埚将样品转移到加热炉
中进行燃烧。
还包含用于移送样品坩埚的一把镊子和一个培养皿。

6.07311.020 
Boat Introduction 模块，陶
瓷 

Combustion IC 的 Boat Introduction Module 用于和陶瓷燃
烧管搭配使用。使用该模块便可以借助样品坩埚将样品转移到加
热炉中进行燃烧。
还包含用于移送样品坩埚的一把镊子和一个培养皿。

6.07311.030 
Liquid Introduction 模块，手
动 (TEI)

Liquid Introduction 模块的作用是，便于用一个自动注射器借
助直接注射进样的方法燃烧液态样品。该模块可用于沸点 420
°C 的样品。
此外，该模块还可以将qitai气态样品或 LPG 样品从 GLS
Sampler CIC 通入加热炉中。
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6.07311.040 
Liquid Introduction 模块，自
动 (TEI)

Liquid Introduction 模块的作用是，便于用 Liquid
Autosampler CIC 借助直接注射进样的方法燃烧液态样品。该
模块可用于沸点 < 420 °C 的样品。
此外，该模块还可以将qitai气态样品或 LPG 样品从 GLS
Sampler CIC 通入加热炉中。

6.07311.100 
石英燃烧管 (TEI)

石英燃烧管，用于 Combustion Oven (TEI)。

6.07311.110 
陶瓷燃烧管 (TEI)

陶瓷燃烧管，用于 Combustion Oven (TEI)。

6.07311.200 
样品坩埚，石英，pk=3

石英材质样品坩埚，用于 Metrohm Combustion IC (TEI) 中的
样品进送，3 件。
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6.07311.210 
样品坩埚，石英，pk=30

石英材质样品坩埚，用于 Metrohm Combustion IC (TEI) 中的
样品进送，30 件。

6.07311.220 
样品坩埚，陶瓷，pk=3

陶瓷材质样品坩埚，用于 Metrohm Combustion IC (TEI) 中的
样品进送，3 件。

6.07311.230 
样品坩埚，陶瓷，pk=30

陶瓷材质样品坩埚，用于 Metrohm Combustion IC (TEI) 中的
样品进送，30 件。

6.07311.240 
样品坩埚用舟皿进送装置，石英

Boat Introduction 模块 6.07311.010 样品坩埚用舟皿进送装
置，石英。
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6.07311.250 
样品坩埚用舟皿进送装置，陶瓷

Boat Introduction 模块 6.07311.020 样品坩埚用舟皿进送装
置，陶瓷。

6.07311.260 
Boat Introduction 模块用导
管

供搭配 Boat Introduction 石英款模块 (6.07311.010) 或陶瓷款
模块 (6.07311.020) 使用的导管。

6.07311.270 
O 型圈套件 (TEI)，硅胶

O 型圈套件 (TEI)，用于燃烧管或 Boat Introduction 模块的导
管。

6.07311.280 
燃烧管 O 型圈套件 (TEI)，硅胶

O 型圈套件 (TEI)，用于燃烧管。
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6.07311.290 
隔垫，用于 Introduction 模块 
(TEI)

隔垫，用于 Introduction 模块 (TEI) 6.07311.010、
6.07311.020、6.07311.030 和 6.07311.040 的注射端口。

6.07311.300 
Liquid Introduction 模块用隔
垫盖子

盖子用于将隔垫 6.07311.290 固定在 Liquid Introduction 模
块。

6.07311.310 
氧气和超纯水连接软管 (TEI)

燃烧管入口上氧气和超纯水供应用软管 (TEI)。
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6.07311.350 
Combustion Oven 备用过滤
器 (TEI)

Combustion Oven 中风机的备用过滤器 (TEI)。

6.07313.100 
注射器 100 µL 手动注射进样 
(TEI)

计量注射器，用于借助三个 Introduction 模块
（6.07311.010、6.07311.020 或 6.07311.030）中的一个队
液态样品进行手动注射进样。

6.07313.110 
备用针，用于 CIC (TEI)

备用针 (TEI)，用于 Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) 的
计量注射器或用于液态样品的手动注射进样。
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