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OMNIS Column Holder Unit
2.1056.0510

OMNIS Column Holder Unit 在 OMNIS IC System 中用作智能柱夹，在上面可固定带保护柱的分离柱。为了固
定柱，OMNIS Column Holder Unit 拥有 1 个带芯片触点接通的柱夹。柱的另一端支撑在固定轨上的夹子上。
柱芯片通过软件和读取进样次数、生产数据（产品编号、序列号等）等数据，可以实现柱识别。

在这里可以找到适合您 OMNIS IC 应用的恰当柱：柱查找器

https://www.metrohm.com/products/accessories/column-finder.html
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Scope of delivery 2.1056.0510

Order Number Description Quantity

1.1056.0510 OMNIS Column Holder Unit 1 PCS

OMNIS Column Holder Unit 在 OMNIS IC System 中用
作智能柱夹，在上面可固定带保护柱的分离柱。为了固定
柱，OMNIS Column Holder Unit 拥有 1 个带芯片触点
接通的柱夹。柱的另一端支撑在固定轨上的夹子上。柱芯
片通过软件和读取进样次数、生产数据（产品编号、序列
号等）等数据，可以实现柱识别。
在这里可以找到适合您 OMNIS IC 应用的恰当柱：柱查找

。器

6.01831.170 PEEK（聚醚醚酮）毛细管 INJ - COL，540/0.18 mm 1 PCS

经过预裁切的 PEEK（聚醚醚酮）毛细管，有 OMNIS IC
标识标签

6.02027.030 带夹子固定轨，2 x 外径 1/16&#34； 2 PCS

在使用 OMNIS Column Holder Unit 时，夹子用于将输
入毛细管固定在柱上。

https://www.metrohm.com/products/accessories/column-finder.html
https://www.metrohm.com/products/accessories/column-finder.html
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6.2744.040 2x UNF 10/32连接器 1 PCS

用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上
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Optional accessories

6.1051.420 
Metrosep C 6 - 150/4.0

高容量的 C 6 材料使分离柱 Metrosep C 6 - 150/4.0 成为在浓
度差异很高时的正常保留时间内分离标准阳离子的解决方法。可
用此柱测定铵含量很高的饮用水。

6.1090.420 
Metrosep Carb 2 - 150/4.0

Metrosep Carb 2 - 150/4.0 离子色谱柱特别适用于使用碱性淋
洗液测定碳水化合物和脉冲安培检测。该阴离子交换柱基于苯乙
烯/二乙烯基苯聚合物。它在 pH = 0 至 pH = 14 的范围内较稳
定，可分离单糖和双糖。此外还可用于分析糖醇、脱水糖和低聚
糖等。该柱的容量经过优化，在快速分离地同时保证高品质的分
离效果。

6.01032.420 
Metrosep A Supp 17 - 150
/4.0

分离柱 Metrosep A Supp 17 - 150/4.0 是阴离子测定的佳选
择，要求在环境温度下具有高分离率和短分离时间。高 1.4 mL
/min 的流速为佳测定效果提供了可能。Metrosep A-Supp-17
柱具有很好的性价比。
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6.01034.420 
Metrosep A Supp 19 - 150
/4.0

出色的分离性能和高容量 - Metrosep A Supp 19 产品系列因此
在色谱柱产品品类中脱颖而出。其特点在于较好的峰对称性和选
择性，以及较高的热、机械和化学稳定性，其因此在更高流速和
压力下极其坚固和稳定。
150 mm 仪器型号被认为是阴离子色谱的标准色谱柱，因为其可
靠解决了大多数应用，并且用途非常广泛。Metrosep A Supp
19 - 150/4.0 分离柱容量高，因此特别适用于具有要求严苛基质
的复杂应用。Metrosep A Supp 19 - 150/4.0 具有出色的分离
性能，因此应用领域非常广泛，例如包括以下应用：
– 测定各种水样中的标准阴离子（氟离子、氯离子、亚硝酸根、

溴离子、硝酸根、磷酸根和硫酸根）；
– 测定复杂样品基质中的标准阴离子和有机酸，例如：环境或食

品样品；
– 测定锅炉给水中的标准阴离子和有机酸，保障电厂安全运行；
– 测定药物样品中的标准阴离子。

 

6.01035.420 
Metrosep A Supp 20 - 150
/4.0

Metrosep A Supp 20 - 150/4.0 是一款先进的阴离子色谱柱，
设计用于为合规及高级应用提供高质量分离。其卓越的分离效率
使其非常适用于需要精确测定标准阴离子和含氧卤化物的方法，
包括 US EPA 300.1 A 和 B 部分以及 ISO 10304 第 1 和第 4 部
分等标准。凭借在不同样品类型中稳定可靠的性能，它为实验室
在常规分析和合规性要求的阴离子检测方面提供了稳定的解决方
案。
Metrosep A Supp 20 - 150/4.0 基于耐用的聚苯乙烯/二乙烯基
苯基材，其选择性针对等度碳酸盐淋洗液进行了优化，为日常阴
离子色谱工作流程提供了尤为稳定且易于操作的解决方案。这确
保了出色的长期稳定性，并与广泛应用的离子色谱方法完全兼
容。
凭借其高阴离子交换容量，Metrosep A Supp 20 - 150/4.0 能
够覆盖通常由高容量阴离子色谱柱处理的全范围应用，包括含氧
卤化物、标准阴离子和二氯乙酸盐的测定。作为 Metrosep A
Supp 20 系列的短柱型号，150/4.0 类型可为各种样品类型提
供快速、准确的分析，适用于大多数测定。
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6.2744.070 
压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用
件。

6.02027.030 
带夹子固定轨，2 x 外径 1
/16&#34；

在使用 OMNIS Column Holder Unit 时，夹子用于将输入毛细
管固定在柱上。

6.02027.050 
10 mm 夹子，固定轨，2 件

夹子用于在 OMNIS IC 中水平固定附件。
数量：2 件


	OMNIS Column Holder Unit
	Scope of delivery 2.1056.0510
	Optional accessories


