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VIONIC
3500001080

VIONIC 是我们的新一代恒电位仪/恒电流仪，由 Autolab 的新  软件提供动力。INTELLO

相比目前市场上任何单一仪器，  提供了 的组合规格。VIONIC 全面

– 顺从电压：± 50 V
– 标准电流 ± 6 A
– EIS 频率：达 10 MHz
– 采样间隔：低至 1µs

VIONIC 的价格中通常还包括大多数其他仪器产生的额外费用，例如：

– 电化学阻抗谱 (EIS)
– 可选浮动配件
– 第二测量电极 (S2)
– 模拟扫描
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Scope of delivery 3500001080

Order Number Description Quantity

3500002750 用于高频 EIS 的 4mm 香蕉形自适应电缆组 1 PCS

每个用于高频 EIS 的 都带有 3 4mm 香蕉形自适应电缆组
根长度为 0.25m 的电缆（工作/WE、参比/RE 和接地桥
电缆）。
每根 0.25 m 电缆的末端都有一个 4 mm 的香蕉形池接
头。用于高频 EIS 的 可与 4 mm 香蕉形自适应电缆组
VIONIC 一起交付，也可以单独购买。
这些电缆只能用于频率高于 1 MHz 的 EIS 测量。 

3500002000 地面接地电缆 1 PCS

地面 是一根长度为 0.5 m 的单电缆，带接地电缆（地面）
有两个 4 mm 香蕉形接头，每端各一个。
地面接地电缆可与 VIONIC 一起交付，也可以单独购买。
该电缆可用于为实验设置中使用的任何点或配件提供地面
接地连接。

3500002470 Autolab 测试池 1 PCS

Autolab 测试池提供了一系列电路，可以模拟典型的电化
学界面。它配备有带颜色编码的 4 mm 香蕉形插座（母接
头），可确保直接连接到 4 mm 香蕉形自适应电缆。
Autolab 测试池可用于测试 VIONIC 仪器的性能、测试测
量程序并对测量程序进行故障排除。
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3500001940 以太网电缆 (3m) 1 PCS

标准网络电缆（以太网、局域网），用于将 VIONIC 仪器
连接到网络
 

CBL.PWR.XXX 电源电缆 1 PCS

标准电源线，可用于将 VIONIC 仪器插入电网。 随附的电
源线的类型因地区而异。
 

ALL.CLIP.BLACK 黑色鳄鱼夹 2 PCS

黑色鳄鱼夹，用于在电化学池中连接电极。 
 

ALL.CLIP.RED 红色鳄鱼夹 2 PCS

红色鳄鱼夹，用于在电化学池中连接电极。
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3500002500 4mm 香蕉形自适应电缆组 1 PCS

每个 4mm 香蕉形自适应电缆组都带有 5 根长度为 0.5 m
的电缆（工作/WE、参比/RE、相对/CE、测量/S 和第二
测量/S2）。
每根 0.5 m 的电缆端部都带有一个 4 mm 的香蕉形池接
头。
4 mm 香蕉形自适应电缆组可与 VIONIC 一起交付，也可
以单独购买。
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Optional accessories

3500002010 
模拟接地电缆

模拟接地电缆 (AGND) 是一根长度为 0.5 m 的单电缆，带有一
个 2 mm 香蕉形接头和一个 4 mm 香蕉形接头，电缆每端各一
个。
当运作时浮动打开，该电缆只能用于 VIONIC 的 ZRA（或
ECN）测量。
模拟接地电缆是可选配件，可以单独购买。
 

3500002540 
隔离 BNC 自适应电缆组：5 根 
0.5 m 电缆，端部有隔离 BNC 
接头

每个 自适应电缆组都带有 5 根长度为 0.5 m 的电缆隔离 BNC 
（工作/WE、参比/RE、相对/CE、测量/S 和第二测量/S2）。
每根 0.5 m 的电缆端部都带有一个隔离 BNC 接头。
隔离 BNC 自适应电缆组是可选配件，可以单独购买。

3500002530 
鳄鱼夹自适应电缆组：5 根 0.5 
m 电缆，端部有鳄鱼夹接头

每个 都带有 5 根长度为 0.5 m 的电缆隔离 BNC 自适应电缆组
（工作/WE、参比/RE、相对/CE、测量/S 和第二测量/S2）。
每个 0.5 m 电缆端部都有隔离 BNC 接头。隔离 BNC 自适应电

是 VIONIC 的可选配件。缆组
 
隔离 BNC 自适应电缆组是可选配件，可以单独购买。
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3500002510 
2mm 香蕉形自适应电缆组：5 
根 0.5 m 电缆，端部有 2 mm 
香蕉形接头

每个 都带有 5 根长度为 0.5 m 的电 2 mm 香蕉形自适应电缆组
缆（工作/WE、参比/RE、相对/CE、测量/S 和第二测量
/S2）。
每根 0.5 m 的电缆端部都带有一个 2 mm 的香蕉形池接头。
2 mm 香蕉形自适应电缆组是 VIONIC 的可选配件。
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