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PP 瓶，200 mL
6.02743.040

高质量聚苯乙烯（PS）样品瓶，专为与 OMNIS IC Autosampler 无缝配合使用而设计，适用于样品、试剂和标
准品的安全处理与分析。该小管在受控洁净室条件（符合 DIN EN ISO 14644-1 规定的 ISO 7 级）下制造和包
装，确保了低污染水平，可在常规实验室工作流程中提供可靠性能。

数量：1 件
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Optional accessories

6.02041.550 
OMNIS 样品架，2 x 200 mL

用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 2 个 200 mL 瓶子的样
品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样
过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS
/ASCOOL 托盘上

6.02743.090 
带隔垫的转锁

带隔垫的螺盖完美适用于在较长时段内保存样品和标准液。带隔
垫的螺盖 ，用于 50 mL PP 瓶 (6.02743.030)；125 ml PE 瓶
(6.1627.000) 和 50 ml PE 瓶 (6.1608.100)。
如果是 858 Professional Sample Processor，则必须安装经涂
层的钢制样品针 (6.2624.200) 或 Pick-up-针 (6.2624.100)，以
便将隔垫扎穿。
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