
Metrohm AG 1 / 2

Autolab D/HAL Light Source
AUT.LIGHT.DHC.S

Autolab D/HAL Light Source是型/素光源。 它可在200nm到2500nm范内几乎所有的吸光度
化学用提供良好的光出。 光源配了由件控制的快用或禁用光出。

Scope of delivery AUT.LIGHT.DHC.S

Qt. Order no. Description

1 PCS AUT.PS12V1A 用于Autolab D/HAL light source compact的源

用于Autolab型/素光源的12V、1A直流源。



Optional accessories

Order no. Description

AUT.FIBER.200.
UVIR

Autolab 200µm光用于UV/VIS/NIR用。

通使用光，Autolab分光光度和光源被与化学池或管支架接。 光的准尺
寸2m，直径200µm。光端均安装有SMA-905接。

CUV-UV/VIS 比色皿支架

比色皿支架提供了使用典的10mm玻璃或石英比色皿行透射量的可能
性。 支架配有个SMA-905接器，内置准直透。 提供一个盖子来遮蔽比色
皿免受境光的影。

DIO12.SPEC.
TRIGGER.S

用于DIO12器的光化学触

于同步光化学量，需要触与配有DIO12接口的Autolab器合使用。提供了
Autolab数字入/出（DIO）端口与Autolab光源和Autolab分光光度的直
接接。与光源的接能程控制快，并且与分光光度的接提供了同步取光数据
与化学数据的可能性。

DIO48.SPEC.
TRIGGER.S

用于DIO48器的光化学触

于同步光化学量，需要触与配有DIO48接口的Autolab器合使用。提供了
Autolab数字入/出（DIO）端口与Autolab光源和Autolab分光光度的直
接接。与光源的接能程控制快，并且与分光光度的接提供了同步取光数据
与化学数据的可能性。
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